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Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemassen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen -
Appareils et systéemes de protection destinés a étre uti
protezione destinati a essere u
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2014/34
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- Verzeichnis der vom Bundesamt fir Energie bezeichneten technischen Normen, welche geeignetsind, die grundlegenden Anforderungen gemass Art. 6 der Verordnung iiber Gerate und Schutzsysteme zur

Ver in

deten Bereichen zu kor 1.

- Index des normes techniques marquées par I'Office fédéral de I'énergie propres a concrétiser les exigences essentielles conformémenta I'art. 6 de 'Ordonnance sur les appareils et les systémes de
protection destinés a étre utilisés en atmosphéres explosibles.

- Indice di norme tecniche indicato per I'Ufficio federale dell'energia atte a concretizzare i requisiti principali in conformita secondo I'art. 6 dell‘Ordinanza sugliapparecchie i sistemi

ambientiesplosit

= o Referenz der Norm B der der itaf fiir die ersetzte Bezugsquell
Nummer Numéro A B el =Y el erSientichunal BE Référence de la norme Norm i :
Edition |Feuille Fédérale |Journal Officiel de I'UE Titel deutsch Titre frangais Titolo italiano Premiére publication JO A c Lo .
NUmErg Foglio Federale |Gazzetta Ufficiale dell'UE Prima pubblicazione GU  |TSMmPlacée cBlap) e DEbDmEmS Solice
Riferimento della norma Ci della di ita della norma Fonti
2019 6685 (0E) [Sicherhelt von Maschinen o ung| Sécurité des machines - Prescriptions de Sicurezza del macchinario - Requisiti di
EN 101041 + AT 2010|2019 6348 ) 2018/C 371101 Bt o Do g sécurité pour la conception et la construction  [sicurezza per la progettazione e la costruzione i 08.04.2016 sw
de machines d etde per la stampa e per la trasformazione
2019 5521 (IT) Papierverarbeitungsmaschinen - Teil 1: € !
du papier - Partie 1: Prescriptions communes | della carta - Parte: 1 Requisiti comuni
forderungen
Sicherheit von Maschinen - Sécurité des machines - Prescriptions de | Sicurezza del macchinario - Requisit di
2019 6685 (D) an und|sécurité pour la conception et la construction  [sicurezza per la progettazione e la costruzione i
EN 10102 + A1 2010|2019 6546 (FR) 20181C 37101 Bau von Druck- und . de machines dimpression ot de per la stamga e per a rasformazione 08.04.2016 s
2010 8621 () Papierverarbeitungsmaschinen - Teil 2: Druck{du papier - Partie 2: Machines dimpression et |delia carta - Parte 2: Macchine per la stampa e
und de y compris les é de |perla comprese le di
der D pré-press prepress
Explosionsfahige Atmosphéiren — I"‘em“:s;:en‘: e{’:}':;‘[‘;f;ﬂ:‘eel‘,’:""lzg‘g: -~ fere esplosive - dell
EN 1127-1 2019 20222780 20221L 251/6 Explosionsschutz — Teil 1: Grundiagen und |19 P ! & protezione coniro lesplosione - parte 1: 29.00.2022 EN 1127-1:2011 ? XY
Parte 1: Notions fondamentales et
Methodik ! Concetti fondamentali e metodologia
2019 6685 (OF) ) - explosives — Pré de fere esplosive —
EN 1127-2 2014|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Explosionsschutz — Teil 2: Grundlagen und |/ &XPlosion et protection contre lexplosion — e contro — 08.04.2016 SNV
Partie 2: Notions fondamentales et Parte 2: Concetti fondamental e metodologia pe
2019 5521 (IT) Methodik in Bergwerken ! A
dans des mines __|ativita in miniera
zo9s0 02 SCt g B s o S S ot e e
EN 1755 2015|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Hplosionsg ! P verifica — Requisiti supplementari per mpiego 08.04.2016 XY
2019 5521 (IT) Verwendung in Bereichen mit pour le en in atmosfere potenzialmente esplosive
Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stauben
Hubkolben-Verbrennungsmotoren - Moteurs alternatifs & combustion interne - Motori alternativi a combustione interna —
2019 6685 (DE icherhei fiir die iptions de sécurité pour la conception et |Requisit di sicurezza per la progettazione e la
(BB und den Bau von Motoren zur gin |la ion des moteurs foncti en di motori utiizzatt in atmosfere
EN 1834-1 2000 2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 ° ! v aun v / fonc! " 08.04.2016 XY
e explosionsgefahrdeten Bereichen - Teil 1:  |atmosphére explosible - Partie 1: Moteurs du  [potenzialmente esplosive - Parte 1: Motori del
(n Motoren der Gruppe Il fir Bereiche mit groupe Il utiisés dans des atmosphéres de gaz |gruppo Il utiizzati in atmosfere di gas e di vapori
explosionsfahigen Gasen und Dampfen et de vapeurs inflammables infiammabil
Fubkolben-Verbrennungsmotoren -
icherhei fiir die Moteurs alternatifs  combustion interne - Motori alternativi a combustione interna —
2018 6685 (DE) und den Bau von Motoren zur Verwendung in | Prescriptions de sécurité pour la conception et [Requisiti di sicurezza per la progetiazione e la
EN 18342 2000|2019 6546 (FR) 20181C 37101 explosionsgefzhrdelen Bereichen - Teil 2. la consiructon des mofeurs fonc en zlone di molori per Iulizzo n atmosfere 08.04.2016 sw
2010 8821 () Motoren der Gruppe | zur Verwendungin  [atmosphére explosible - Partie 2: Moteurs du | potenzialmente esplosive - Parte 2: Motori del
untertagigen Bergwerken, die durch groupe | utlisés dans des travaux souterrains  |gruppo | per Iuiizzo in lavori softerranei in
Grubengas und/oder brennbare Stiube dans des atmosphéres grisout atmosfere grisuos
gefihrdet werden kénnen
Hubkolben-Verbrennungsmotoren - Moleurs alternatfs & combustion interne - Nolori allernativi a combustions interna —
2019 6685 (DE) icherhei fir die iptions de sécurité pour la conception et |Requisit di sicurezza per la progettazione e la
EN 1834-3 2000 2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 und den Bau von Motoren zur dungin |1a construction des mofeurs foncf en zione di molori uliizzali in atmosfere 08.04.2016 SNV
2019 8821 () explosionsgefahrdeten Bereichen - Teil 3:  |atmosphére explosible - Partie 3: Moteurs du  |potenzialmente esplosive - Parte 3: Motori del
Motoren der Gruppe Il fir Bereiche mit groupe Il utilisés dans des atmosphéres de |gruppo Il utiizzati in atmosfere i polveri
fahigen Stauben poussiéres i i i
) R e P EN 1830:2012
der von D des limites d'explosivité des gaz |Determinazione dei limit di esplosione di gas e
2019 6685 (DE) Gasen und Démpfen und Bestimmung der |t vapeurs et détermination de la ion |vapori inazione della ) EN 14756:2006
EN 1839 2017|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 e ° 9 et vap: | vaporl & dett ° 09.06.2017 Anmerkung 2.1 11.01.2018 XY
Sauerstoffgrenzkonzentration (SGK) fiir limite en oxygéne (CLO) des gaz et des limite di ossigeno (LOC) per gas e per vapori
2019 5521 (IT) ' ) ! S Note 2.1
brennbare Gase und Dampfe vapeurs inflammables infiammabil e
2019 6685 (DE) Spritz- und Sprihgerate fur etde di polverizzazione &
EN 1953 2013|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Beschichtungsstoffe — pour produits de revétement — Exigences de | per prodotti di rivestimento e finitura — Requisit 08.04.2016 XY
2019 5521 (IT) icherhei [sécurite di sicurezza
EN 1953 2025 (20252828 L fiir — [Bau P pour produits de | Atirezzature per Iapplicazione di prodofi 12.09.2025 EN 1953:2013 12.03.2027 SNV
revétement — Exigences de sécurité vernicianti - Requisiti di sicurezza
Beschichiungsaniagen - o ) T -
2019 6685 (DE) Tauchbeschichtungsanlagen und :1:'3"2";"5; application .".15""'(';’:"["5 s de Impiani di "er::c'?;‘:;:m v’:?;cc:‘;anr:? ol
EN 12581 + A 2010|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 El i fiir e et p elides - Preestions | eteraione o quidt 08.04.2016 SNV
2019 5521 (IT) organische fiiissige Beschichtungsstoffe - fement a ganici per
et de sécurité Requisiti di sicurezza
2019 6685 (DE) Forder- und Umiaufaniagen far Installations d'alimentation et de circulation de | Macchinario per faimentazione e/o fa
EN 12621 + A1 2010 2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Beschichtungsstoffe unter Druck - produits de revément sous pression - circolazione di prodotti verniciant softo pressione 08.04.2016 XY
2019 5521 (IT) icherhei iptions de sécurité - Requisiti di sicurezza
Forder- und Umiaufaniagen far flissige Installations d alimentation et de circulation de e per 1al o I circomione di
EN 12621 2025 20252828 L i — produits de revétement liquide — Exigences de ine per falimantaz a circola 12.09.2025 EN 12621:2006+A1:2010 12.03.2027 Y
Do prodott verniciani liquidi - Requisit di sicurezza
fir i - Machines & homogénéiser des produits de | a2 o chiature di miscelazione dei prodott
2019 6685 (DE) Sicherheitsanforderungen - Teil N de séourlté - Parie | icianti - Requisit di sicurezza - Parte 1:
EN 12757-1 + A1 2010 2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 ! : gen - Tell 1: 1: Machines destinées & etre - Roquisit &l sieur arte 1: 08.04.2016 Y
Mischgeréte zur Verwendung in der - Ma moge s di per limpiego
2019 5521 (IT) 3 utiisées pour la réfection des peintures > i misc
Fahrzeugreparaturiackierung ° nelfautocarrozzeria di ritocco
Tankstellen — Anforderungen an Bau und Sﬁ;‘;ﬁf:ﬁi;ﬁﬁ.";fiﬁ?é}"ﬁ esde |Stazioni di senizio - Costruzione e prestazione
EN 13012 2021 2022719 202211 83/55 itswei i jlen ~|PeOr fes pi tomatiq dele pistole automatiche di erogazione per 10.03.2022 EN 13012:2012 03.09.2023 XY
roel ) remplissage utisés sur les distributeurs de ele pistole aulomalichs
fiir die Benutzung an Zapfsaulen rorplesa: utiizzo nei distributori di carburante
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2019 5521 (IT)

Hubwerke — Teil 2: Kraftgetriebene Hubwerke

motorisés

motorizzati — Parte 1: Paranchi motorizzat

= o Referenz der Norm B der der itaf fiir die ersetzte Bezugsquell
Nummer Numéro 2 B el =Y ElseierSientichunal Bt Référence de la norme Norm i .
Feuille Fédérale |Journal Officiel de I'UE Titel deutsch Titre frangais Titolo italiano Premiére publication J A . .
Numero Foglio Federale |Gazzetta Ufficiale dell'UE Prima pubblicazione GU MCEm[TEEe cBlap) ¢ el alnoa Solice
9 P Riferimento della norma Ci della di ita della norma Fonti
2019 6685 (DE) Explosionsgefahrdete Bereiche - Begriffe fiir Ag;‘:’f;“:‘esare:g":(‘z'e:éx;"s er;‘t’:c"u':}‘z""s Amosfere p"(e"z‘a'"‘e"‘e e:‘;:z: d‘Te‘"“"‘ e
EN 13237 2012|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Gerate und Schutzsysteme zur Verwendung in|POU! 195 2PP: S o 08.04.2016 SNV
. destinés a étre utilisés en atmosphéres destinati ad essere utilizzati in atmosfere
2019 5521 (IT) explosionsgefahrdeten Bereichen po
oo e 00 X o o el Sl GG
EN 13616-1 2016 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 fliissige Brenn- und Kraftstoffe — Teil 1: ques p d P q parte 1: 08.04.2016 92 11.07.2017 SNV
2019 9521 1Ty ot iy Partie 1: Disposilifs limiteurs de Dispositivi di del conun Note 2.1
oer ‘NI |avec dispositif de fermeture di chiusura Nota 2.1
T e T | e = SOt e e
ES1CA R 2005|2026 1495 L fiissige Brenn- und Kraftstoffe — Teil 1: Pario 1 Dispoutfe imifours ds Dieposti d o ol 05.05.2026 EN 13616-1:2016 05.10.2027 SW
UVE Uber mit ichtung
avec dispositf de fermeture di chiusura
—Teil 1: i vice — Partie 1: Exigences Stazioni di senizio - parte 1: Requisit di
5 an Bau- und Arbeitsweise von | relatives 4 la construction et aux performances |sicurezza per la costruzione e prestazioni dei »
EN 136171 20212022719 202211 83/55 Zapfsaulen, druckversorgten Zapfséulen und  |de sécurité des distributeurs & pompe distributori di carburante e delle unita di 10.03.2022 EN 13617-1:2012 03.002023 SN
i & jio remote
—Teil 2 tat Vice — Partie 2: Exigences de | Stazioni di servizio - parte 2: Requisit di
EN13617-2 2021 [2022719 2022/L 83/55 an Bau- und von |séourité relafives & la construction etaux - |sicurezza per la costruzione e prestazioni dei 10.03.2022 EN 13617-2:2012 03.09.2023 SNV
fiir Zapfséulen und per des raccords cassants utlisés | dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio
fséiul pour les distri de e distributori di
—Teil 3: tat vice — Partie 3: Exigences de | Stazioni di servizio - parte 3: Requisit di
EN 13617-3 2021 |2022719 2022/L 83/55 an Bau- und Arbeitsweise von |sécurité relatives & la construction et aux sicurezza per la costruzione e prestazioni delle 10.03.2022 EN 13617-3:2012 03.09.2023 SN
Abscherventilen per des raccords de sécurité valvole di sicurezza
— Teil 4: tati vice — Partie 4: Exigences de | Stazioni i servizio - parte 4: Requisiti di
EN 13617-4 2021 |2022719 2022/L 83/55 an Bau- und von |séourité relafives & Ia construction et aux siourezza per la cosiruzione e prestazioni dei 10.03.2022 EN 13617-4:2012 03.09.2023 SNV
Drehgelenken fiir Zapfsaulen und performances des raccords tournants utiisés  [giuni girevol per le pompe di dosaggio
druckversorgte Zapfsaulen sur les pompes et de carburant |distributori di
ite und Ausrii ile — pour GPL et leurs accessoires - |Atirezzature e accessori per GPL - Sistema di
EN 13760 2021|2022 1385 200211 14018 Fillsysteme an Autogasanlagen fir leichte und |Dispositf de remplissage GPL pour véhicules  |rifornimento del GPL carburante per veicol 19.05.2022 EN 13760:2003 19.11.2023 s
schwere Fahrzeuge — Anschiussstuizen, Iégers et poids lourds - Pistolet: conditions  [leggeri e pesanti - Pistola, requisiti di prova e
Priifanforderungen und Abmessungen dlessais et dimensions dimensioni
2019 6685 (DE) _ o | Apparels de levage & charge = ai — Gru per Iuiizzo in
EN 13852-1 2013 [2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Krane — Offshore-Krane — Teil 1: Offshore- | 51/ "t chore  Partie 1: Grues off-shore | mare aperto — Parte 1: Gru per Iutiizzo in mare 08.04.2016 SNV
Krane fiir allgemeine Verwendung re;
2019 5521 (IT) pour usage général aperto per impieghi generali
_ o | Appareils de levage & charge —|Apparecchi di — Gru per Tuiizzo in
EN 13852-1 2025  |2026 221 L Krane — Offshore-Krane — Teil 1: Offshore- | /10" rore — Partie 1: Grues off-shore | mare aperto — parte 1: Gru per utiizzo in mare 14.01.2026 EN 13852-1:2013 14.07.2027 SNV
Krane fiir allgemeine Verwendung re; o~ par .
pour usage général aperto per impieghi generali
EN 138523 2021|2021 2121 2021 20217 Offshore-Krane — Teil 3: Leichte Offshore- | Grues off-shore — Partie 3: Grues off-shore | Gru per [uiizzo in mare aperto - parte 3: Gru per 26.08.2021 S
Krane légéres (potence off-shore) Iutizzo in mare aperto leggere
Hinweis 1: Die in Abschnift 2 der
harmonisierten Norm EN IEC 60079-0:2018 ~[Note 1: Les références normafives visées au [\ oL
genannten normativen Verweise point 2 de a norme harmonisée EN IEC 60079- 0.2 1 o e moe Bt B o o ootg i
sind als EN IEC 60079-0:2018, berichtigt ~|0:2018 s'entendent rondong ot -
I"e‘;‘ec: EN IEC 60079-0: 2018/AC:2020-02, 2u zzz:;‘:;?}':ﬁ:iﬂ":ﬁgéﬁgfgg 2018 | 2lla norma EN IEC 60079-0:2018 retificata dalla
Hinweis 2: Die in Abschnitt 2 der 0:2018/AC:2020-02 norma EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02
rarromisiorton Norm EN IEG 80079-36:2016 |Noto 2 Lee réfs v viss Nota 2: i riferimenti normativi di cui al punto 2
2021/L 302117 armomisierten Norm Aathiias ole 2 Les relorences normafives WSess 8 |della norma armonizzata EN ISO 80079-36:2016
genannten normativen Verweise point 2 de Ia norme harmonisée EN 1O 80079- | 712 7
sind als EN ISO 80079-36:2016, berichtigt |36:2016 s'entendent ' y ]
durch EN ISO 80079-36:2016/AC:2019, zu | comme suit: EN ISO 80079-36:2016 corrigée || ala norma EN 18O 80079-36:2016 refificata
dalla norma EN ISO 80079-36:2016/AC:2019
lesen. par la norme EN 1SO 80079-36:2016/AC:2019 |22 "O™a o
sen. ’ ’ I ! -6 Limitazione: la presente pubblicazione non
Einschrénkung: Der folgende Teil der Norm ist | Restriction: la présente publication ne couwe | !
g O ‘ <l pr " riguarda la seguente parte della norma:
von der Versffentichung ausgenommen: pas la partie suivante de la norme: oo “Ossonmaion/Note" doll tabolla ZB.1»
Spatte ,Anmerkungen/Hinweise der Tabelle | colonne “Remarques/Notes” du tableau ZB.1» -
e
2019 6485 (0E) Von | Détermination des Determinazione delle istiche di
EN 140341 4 A1 2011 2019 6348 ) 2018/C 371101 Staub/Luft-Gemischen - Teil 1: Bestimmung  (des nuages de poussiéres - Parti 1: di nubi di polvere - Parte 1: Determinazione della 08.04.2016 .y
des pmaxwon D& de la pression maximale pressione massima di esplosione pmax di nubi di
2019 5521 (IT)
StaublLuft pmax des nuages de poussiére | polvere
] ’ . jon des i i
Bestimmung der Explosionskenngréssen von e ¢ D delle caratteristiche di esplosione
2019 6685 (DE) g der Bxplosionskenngros des nuages de poussiéres - Partie 2: © ‘
EN 14034-2 + A1 2011 [2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Staub/Lufi-Gemischen - Teil 2: Besimmung | o ination de la vitesse maximale de montge|Sf 101 di polvere - Parte 2: Determinazione della 08.04.2016 SNV
010 2901 des maximalen zeitichen Druckanstiegs el o e, |Velocita massima di aumento dala pressione di
(m (dp/dt)max von Staub/Luft-Gemischen o Z(msswére Pl (dp/dt) 983 | esplosione (dp/dtymax di nubi di polvere
2019 6485 (0E) Gssen von | Dé des caractérisiques dexplosion | Determinazione delle caratteristiche di esplosione
EN 140343 4 A1 2011 2019 6348 2018/C 371101 Staub/Luft-Gemischen - Teil3: Bestimmung [des nuages de poussiares - Pariie 3: | nubi di polvere - Parte 3: Determinazione del 08.04.2016 sw
der unteren Explosionsgrenze UEG von Détermination de la limite inférieure d'explosivité| imite inferiore i esplosione LEL di nubi di
2019 5521 (IT)
StaublLuft LIE des nuages de poussiére polvere
2019 6485 (0E) von D& des caractéristiques dexplosion | Determinazione delle caratteristiche di esplosione
EN 140304 + A1 2011 2019 6348 2018/C 371101 Staub/Luft-Gemischen - Teil 4: Bestimmung  (des nuages de poussiéres - Partie 4: di nubi di polvere - Parte 4: Deferminazione della 08.04.2016 sw
2019 9521 (ITy der SGKwon  |D, dela limite en limite i ossigeno LOC di nubi di
StaublLuft oxygéne CLO des nuages de poussiére polvere
EN 14373 2021|2022 1385 2022/L 14008 Explosions-L ion d'explosion Sisteri di ione dell 19.05.2022 EN 14373:2005 19.11.2023 SW
EN 14373+A1 2025 (2026744 L Explosions-L de ion d'explosion Sistemi di dell 03.03.2026 EN 14373:2021 12.08.2027 S\
2019 6685 (DE) i:;:iion:zgof
EN 14460 2018|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Explosionsfeste Geréte Appareil résistant a lexplosion Apparecchi resistenti alfesplosione 15.06.2018 ot 31.07.2018 SW
2019 5521 (IT) o
2019 6685 (DE) - . A
EN 14491 2012|2019 6546 (FR 20181C 37101 me zur D von mes de protection par évent conlre les | Sistemi di protezione mediante sfogo 08.04.2016 s
Staubexplosionen explosions de poussiéres dellesplosione di polveri
2019 5521 (IT)
2019 6685 (DE) B} - - ‘Apparel e levage a charge T ~Aragani e paranchi
EN 14492-1 + A1 2009 [2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Krane - Krafigefriebene Winden und Treuiis et palans motorisés - Partie 1: Treuils ad “azionamento motorizzato - Partet: Argani ad 08.04.2016 SNV
Hubwerke - Teile 1: Krafigelriebene Winden
2019 5521 (IT) motorisés
2019 6685 (DE) 7 - - ‘Appareil de levage a charge T ~Aragani e paranchi
EN 14492-1 + A1/AC 2010 [2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Krane - Krafigefriebene Winden und Treuiis et palans motorisés - Partie 1: Treuils ad 'azionamento motorizzato - Partet: Argani ad SNV
Hubwerke - Teile 1: Krafigelriebene Winden
2019 5521 (IT) motorisés
2019 6685 (DE) _ - - Appareils de levage & charge - _
EN 14492-2 + A1 2009 [2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Krane — Krafigetriebene Winden und Treuis et palans motorisés — Partie 2: Palans d Argani € paranchi 08.04.2016 SNV
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= o Referenz der Norm B der der itaf fiir die ersetzte Bezugsquell
Nummer Numéro B el =Y ElseierSientichunal Bt Référence de la norme Norm i .
Feuille Fédérale |Journal Officiel de I'UE Titel deutsch Titre frangais Titolo italiano Premiére publication J A . Lo .
Numero Foglio Federale |Gazzetta Ufficiale dell'UE Prima pubblicazione GU MCEm[TEEe cBlap) ¢ el alnoa Solice
9 P Riferimento della norma Ci della di ita della norma Fonti
2019 6685 (DE) — ‘Appareils de levage & charge = —
EN 14492-2 + A1/AC 2010 [2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Krane — Kraftgetriebene Winden und Treuils et palans motorisés — Partie 2: Palans | -°" d " Argani e paranchi SNV
Hubwerke — Teil 2: Kraftgefriebene Hubwerke ° motorizzati — Parte 1: Paranchi motorizzati
2019 5521 (IT) motorisés
2019 6685 (DE) ) D6 . o
EN 14522 2005  [2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 mung der von Gasen dela dauto delia diauto 08.04.2016 SNV
2010 5021 1Ty und Démpfen alumage des gaz et des vapeurs accensione di gas e vapori
2019 6685 (DE) ol Itz in untertigigen B e .| Protection contre fexplosion dans les mines :,] e del es""’s“’;‘(e ° "“"ezg"f °°’:1"°
EN 145911 2004 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 PploSionssehulz In Lntertagigen Bergwerken - - Systémes de protection - Partie | ooposon® In miniere softerranee - Sistemi di 08.04.2016 SNV
- Teil 1: 2-b;  [Fouerranes - Sy A protezione - Parte 1: Struttura di ventilazione
2019 5521 (IT) 1: Sas d'aérage résistant a 2 bar
resistente ad di 2 bar
2019 6685 (DE) ol Ptz i unert 8 e .| Protection contre fexplosion dans les mines :,] ‘e"le"z“’"e . es""’s“’;‘(e e "“"ezg"f °°’:1"°
EN 14591-1/AC 2006 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Jplosionsschulz In untertagigen Bergwerken -|s., erraines - Systémes de protection - Partie | cobo-on® I miniere sotiarranse - Sistemi di SNV
- Teil 1: 2-b;  [souerranes - Sye A protezione - Parte 1: Struttura di ventilazione
2019 5521 (IT) 1: Sas d'aérage résistant a 2 bar
resistente ad di 2 bar
2019 6685 (DE) Explosionsschutz in untertigigen Bergwerken |Protection contre Fexplosion dans les mines re‘:"lz';zl‘;’n';e‘:ﬂifgf’gz‘z‘:{:{fﬂ"n‘e"e‘eﬁ""e contro
EN 14591-2 2007|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 — Schutzsysteme — Teil 2: Passive souterraines — Systémes de protection — " 08.04.2016 S\
ines - Seton | | Sistemi i protezione — Parte 2: Barriere passive
2019 5521 (IT) Wassertrogsperren Partie 2: Arréts-barrages passifs & bacs & leau °
di contenitori d'acqua
2019 6685 (DE) Explosionsschutz in untertigigen Bergwerken |Protection contre Fexplosion dans les mines re‘:"lz';zl‘;’n';e‘:ﬂifgf’gz‘z‘:{:{fﬂ"n‘e"e‘eﬁ""e contro
EN 14591-2/AC 2008|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 — Schutzsysteme — Teil 2: Passive souterraines — Systémes de protection — " S
ines - Seton || Sistemi i protezione — Parte 2: Barriere passive
2019 5521 (IT) Wassertrogsperren Partie 2: Arréts-barrages passifs & bacs & leau °
di contenitori d'acqua
Protection contre fexplosion dans les mines
2019 6485 (0E) Explosionsschutz in untertégigen Bergwerken |souterraines — Systémes de protection — | Prevenzione dellesplosione e protezione contro
EN 14591-4 2007|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 - Schuzsysteme — Teil 4: Automatische | Partie 4: Instalation . n miniere . 08.04.2016 SN
2019 9521 (ITy Explosionslschanlagen fir dlexplosion pour machines & attaque ponc-  |Sistemi di protezione — Parte 4: Sistemi
Teilschnimaschinen tuelle automatici i estinzione per frese
Protection contre fexplosion dans les mines
2019 6485 (0E) Explosionsschutz in untertégigen Bergwerken |souterraines — Systémes de protection — | Prevenzione dellesplosione e protezione contro
EN 145914/AC 208 2019 6348 ) 2018/C 371101 — Schutzsysteme — Teil 4: Automatische |Parte 4: Insiallation : in miniere o0 — S
2019 9521 1Ty Explosionslschanlagen fiir dlexplosion pour machines & attaque ponc-  |Sistemi di protezione — Parte 4: Sistemi
Teilschnitmaschinen - Corrigendum tuelle - Corrigendum automatici di estinzione per frese - Corrigendum
2019 6685 (DE) Sicherheit von Maschinen- Sécuriié des machines — Métallurgie Sicurezza del macchinario — Metalurgia
EN 14677 2008|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 5 jie — inen und ire — Machines et équipements pour  [secondaria — Macchinario e atrezzatura 08.04.2016 SN
2019 5521 (IT) Anlagen zur von Flissig dacier liquid per il iaio liquido
S ——— e S G o e O P
EN 14678-1 2013|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 und Arbeitsweise von Fliissiggas-Geréten fir | q P P P 08.04.2016 S
2019 9521 (ITy oo Tomatlon o 1 o équipements GPL dans les stations-service - [stazioni di servizio per autoveicoli - Parte 1:
9 s Partie 1: Distributeurs Distributori
2ot s 0 et et - stomee e Siowom e | oares ot e s
EN 14681 + A1 2010|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 ! o P . uip sicurezza per il macchinario e lattrezzatura per la 08.04.2016 SN
fiir Anlagen und Einrichtungen zur Erzeugung |pour la production d'acier par four & arc
2019 5521 (IT) > produzione di acciaio con forno elettrico ad arco
von Stahl mittels Elektrolichtbogenofen slectrique
2019 6685 (DE)
EN 14797 2006|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Einrichtungen zur Explosionsdruckentiastung | Dispositifs de décharge d'explosion Dispositivi di sfogo dellesplosione 08.04.2016 SN
2019 5521 (IT)
2019 6685 (DE) Férdergurte fiir die Verwendung unter Tage —| ﬁ‘;:ﬂ:{“f}i:zzzfe"r‘r:‘fee:f’g:e“:cangzgzgsd':s Nastri trasportatori per utilizzo in installazioni
EN 14973 2015|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Elekirische und brandtechnische st e Ao — Requisiti di sicurezza eleftrica e di 08.04.2016 S\
2019 5521 (IT) Sicherheitsanforderungen ¥ que et p protezione contro linfiammabilita
2019 6685 (DE) [Explosionsschutz in uniertagigen Bergwerken | Profection contre fexplosion dans les mines | Prevenzione e profezione dallesplosione nelle
EN 14983 2007|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 — Geréite und 2ur Absaugung — Appareils et systémes de miniere softerranee — Apparecchi e 08.04.2016 S\
2019 5521 (IT) von Grubengas protection desfinés au captage du grisou sistemi di protezione per il drenaggio del grisou
Explosionsschutz in untertgigen Bergwerken rereﬁg?::::nlsﬁgo.f\::::;g;?:gggscime Prevenzione e protezione dall'esplosione in
EN 14983 2024|2025 1302 L — Geréite und Schutzsysteme zur Absaugung | 2 e . |miniere sotierranee — Apparecchi e sistemi di 01.04.2025 EN 14983:2007 01.10.2026 S
von Grubengas Apparells et systémes de protection destinés au|oiezione per il drenaggio del grisou
9 captage du grisou P P 990 delg
EN 14986:2007
2019 6685 (DE) )
EN 14986 2017 2019 6348 2018/C 371101 Konsiruktion von Veniatoren fir den Einsatz [Conception des ventiateurs pour les Progetiazione di ventilatori che operano in 09.06.2017 Anmerkung 2.1 31.01.2020 s
2019 9521 (ITy in atmosfere potenzialmente esplosive Note 2.1
Nota 2.1
2019 6685 (DE) .
EN 14994 2007|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 %Semlosmenmr b von emlos\ons%eepgr:;ecuon par évent conire les i‘j.fzg“;.é’;ﬂﬁ’éem"e mediante sfogo 08.04.2016 SNV
2019 5521 (IT)
2019 6685 (DE)
EN 15089 2009|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 disolement Sistemi di isolamento delfesplosione 08.04.2016 SN
2019 5521 (IT)
oo : A
EN 15188 2020|2021 1510 2021/L 186/28 des de fapitude & ! del comportamento di accensione 27.05.2021 EN 15188:2007 27.11.2022 SN
von Staubschilttungen des de per accumul di polvere
2019 6485 (0E) Methodik zur Risikobewertung far nicht- Méthodes pour évaluation du risque Metodologia per la valutazione del rischio di
EN 15198 207 2019 6348 2018/G 371101 elekirische Geréte und Komponenten zur  |dinflammation des appareils et des composants |apparecchi & componenti non eletrici destinat 08.04.2016 S
2019 9521 (ITy Verwendungin explosionsgefahrdeten non éleciriques destinés & étre ulisés en a essere utiizzati in atmosfere potenzialmente
& esplosive
2019 6685 (DE) Methodik zur Bewertung der relative & dela perfa della sicurezza
icherheit von Schutzsystemen fiir sécurité fonctionnelle des systémes de funzionale di sistemi di protezione per .04.
EN 15233 2007|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Sicherh Schuzsys fii écurité f lle des systémes d fi le d d 08.04.2016 SN
2019 5521 (IT) fahrdete Bereiche pour & esplosive
2019 6685 (DE) - tat vice — Prescriptions de sécurité | gy i servizio — Requisit di sicurezza per
EN 15268 2008|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Anforderungen an die Bauweise von pour la des de o P P 08.04.2016 S
2019 5521 (IT) Baugruppen pompes pompe somme!
2019 6685 (DE)
EN 15794 2009 [2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 on ¢ Dete des points des dei punti di di iquidi 08.04.2016 SNV
2010 8021 (1T brennbarer Fliissigkeiten liquides inflammables infiammabili
Verfahren zur Bestimmung des maximalen R ’ ) - ’ A
e v i oo o Détermination de la pression maximale Determinazione della pressione massima di
EN 15967 2022 |20222780 2022/L 251/6 ! dlexplosion et de la vitesse maximale de montée [esplosione e della velocita massima di aumento 29.09.2022 EN 15967:2011 29.03.2024 SN

zeitichen Druckanstieges fiir Gase und
Dampfe

en pression des gaz et des vapeurs

della pressione di gas e vapori
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= o Referenz der Norm B ig der der itaf fiir die ersetzte Bezugsquell
Nummer Numéro el =Y ElseierSientichunal Bt Référence de la norme Norm i .
Feuille Fédérale |Journal Officiel de I'UE Titel deutsch Titre frangais Titolo italiano Premiére publication J A . Lo .
Numero Foglio Federale |Gazzetta Ufficiale dell'UE Prima pubblicazione GU MCEm[TEEe cBlap) ¢ el alnoa Solice
9 P Riferimento della norma Ci della di ita della norma Fonti
2019 6685 (DE) Einrichtungen zur flammeniosen Dispositifs de décharge d'explosion sans
EN 16009 2011 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 9 P 9 dexp Dispositivi di sfogo delfesplosione senza fiamma 08.04.2016 SNV
Explosionsdruckentastung flamme
2019 5521 (IT)
2019 6685 (DE)
EN 16020 2011 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Explosionsschiote Dispositifs déviateurs dexplosion Diversori deffesplosione 08.04.2016 SNV
2019 5521 (IT)
2019 6685 (DE) ) ur
EN 16447 2014 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Vanne a clapet disolation d'explosion Valvole a battente i isolamento dalfesplosione 08.04.2016 SNV
Entkopplung
2019 5521 (IT)
2019 685 (0F) gon — e latres — XGOS do PO, |t _ i prosicions, ol hrorang 21
EN ISO 16852 2016 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Leistungsanforderungen, Priverfahren und | méthodes d'essai et limites dutlisation (IS0 | > e1emia = et FESE7an, 09.06.2017 i 30.11.2017 SNV
2019 5521 (IT) Einsatzgrenzen (ISO 16852:2016) 16852:2016) P ( 2016) Nty 21
2019 6685 (DE) D6
N 17077 2018|2019 6348 2018/C 371101 des von du comportement lors de la Determinazione del comportamento della 12402018 s
Staubschichten combustion des couches de poussiéres combustione in strato di polveri
2019 5521 (IT)
an die und Exigences relatives a la etaux Requisit per la progettazione e le prove degli
EN 17348 2022 [2023800 2023/L 79/176 Priifung von Industriesaugern zur Verwendung|essais des aspirateurs destinés  étre utilisés  |aspirapolvere per [utiizzo in atmosfere 17.03.2023 SNV
in explosionsgefahrdeten Bereichen en atmosphére explosible potenzialmente esplosive
2019 6685 (OF) El [ i manuel de projection ‘Apparecchiature portatil di spruzzatura EN 50050:2006
N 50050-1 2013|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Sicherheitsanforderungen - Teil électrostatique - Exigences de sécurité - Partie elefirostatica - Requisit di sicurezza - Part 1: 08.04.2016 Anmerkung 2.1 14102016 Electrosuisse
2019 5521 () ' ichtungen fir 2: manuel de projection de poudre portatil di di Note 2.1
fliissige de revé materiali liquidi per r Nota 2.1
2019 6685 (OF) El T i E manuel de projection Apparecchiature portatii di spruzzatura EN 50050:2006
N 50050-2 2013|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Sicherheitsanforderungen - Teil electrostaique - Exigences de sécurlté - Parte |letrostatica - Requisi i sicurezza - Part 2 08.04.2016 Anmerkung 2.1 1410.2016 Electrosuisse
2019 5521 () It ichtungen fir 2: manuel de projection de poudre |Apparecchiature portatil di spruzzatura per Note 2.1
de revé polveri per r Nota 2.1
2019 6685 (OF) El [ iheinri E manuel de projection Apparecchiature portatii di spruzzatura EN 50050:2006
N 50050-3 2013|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Sicherheitsanforderungen - Teil électrostatique - Exigences de sécurité - Partie elefirostatica - Requisit di sicurezza - Part 3: 08.04.2016 Anmerkung 2.1 1410.2016 Electrosuisse
2019 5521 () ' ichtungen fir manuel de projection de floque | Apparecchiature portatil di spruzzatura per Note 2.1
Flock fiocchi Nota 2.1
Elekirische Gerate fur die Detektion und Appareils électriques de détection et de mesure | Apparecchiature elettriche per a rilevazione € la
EN 50104 2019 |20232028 2023/L 194/134 Messung von Sauerstoff — Anforderungen an [de loxygéne — Exigences d'aptitude & la misura di ossigeno — Requisiti di funzionamento e 02.08.2023 EN 50104:2010 02.02.2025 Electrosuisse
i und Priifverfahren fonction et méthodes d'essai metodi di prova
Elekirische Gerate fur die Detektion und Appareils électriques de détection et de mesure | Apparecchiature elettriche per a rilevazione € la
EN 50104/A1 2023 |20232028 2023/L 194/134 Messung von Sauerstoff — Anforderungen an [de loxygéne — Exigences d'aptitude & la misura di ossigeno — Requisiti di funzionamento e 02.08.2023 Electrosuisse
das Beti und Priifverfahren fonction et méthodes d'essai metodi di prova
2019 6685 (DE) B o o ror, fiosioon Matériels de projection Installazioni automatiche di spruzzatura
EN 50176 2009 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Beaoiohtnoestaten 9 slectrostatique de produit liquide de revé ica per liquidi di rivesti 08.04.2016 Electrosuisse
2019 5521 (IT) ‘ "ung inflammable - Exigences de sécurité infiammabil - Requisiti di sicurezza
Automatische e'ek""s"";‘jrche Systemes automatiques d'application Sistemi automatici di applicazione eletrostatica di
EN 50176 2025|2025 2828 L ! 6 ique de matériaux de revé materiali di rivesfi liquid i i - 12.09.2025 EN 50176:2009 12.03.2027 Electrosuisse
Beschichtungsstoffe — ‘ ; e el
‘ ! inflammables — Exigences de sécurité Requisiti di sicurezza
2019 6685 (DE) Besoabion it ena;ﬂz‘:}';‘ren Matériels de projection Installazioni automatiche di spruzzatura
EN 50177 2009 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Bt 6 de poudres de revé ica per polvere di rivesfi 08.04.2016 Electrosisse
2019 5521 (IT) ‘ "ungsp inflammables - Exigences de sécurité infiammabile - Requisit di sicurezza
2019 6685 (OF) Siaonre Ausisung zum Veatériels g dde p;o,ec@n Instaliazioni au(om:lche g! spruzzaiura Anmeriang 3
EN 50177/A1 2012|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 eschichten mit entztindbaren ¢ e poudres de reveten N ca per polvere di r y 08.04.2016 Note 3 Electrosuisse
Beschichtungspulvern - inflammables - Exigences de sécurité - infiammabile - Requisiti i sicurezza - Modifica
2019 5521 (IT) ‘ ! ; Nota 3
- Anderung A1 A1l
2019 6685 (DE) Stationére elekirostatische Flockanlagen fr [\ oo o decostatique de per i:ijﬁz??
EN 50223 2015 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 entziindbaren Flock — " projecic 1ue 98 | gletrostatica di materiale infiammabile in fiocco 08.04.2016 92 13.04.2018 Electrosuisse
- : flock inflammable — Exigences de sécurité oa ¢l e Note 2.1
2019 5521 (IT) Sicherheitsanforderungen — Prescrizioni di sicurezza Nt 21
|Elektrische Gerate fur die Detekion und Appareils électriques de détection et de mesure o T )
2019 6685 (DE) Messung von brennbaren Gasen, giftigen ~ |des gaz combustibles, des gaz toxiques ou de g"sg:z'g:'bi':;“ ciheap:{o':sir'c'ieo‘nf:s': rosura i:i]imz??
EN 50271 2018 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Gasen oder Sauerstoff — Anforderungen und |Ioxygéne — Exigences et essais pour les gas combustibll, g ossig 12.10.2018 92 15.06.2021 Electrosisse
: : A thgpm he Prescrizioni e prove per le costruzioni che Note 2.1
2019 5521 (IT) Priifungen fiir Warngerée, die Software appareils utiiisant un logiciel etiou des o fuzon
o ) ! o utilizzano software efo tecnologie digitali Nota 2.1
und/oder Di nutzen
TEiekbisshe Beviebsmitel 2 gin | Matériels & destinés a étre utiisés en | Costruzioni eletiriche destinate in ambienti con
2019 6685 (DE) Bereichen mit brennbarem Staub - Teil 2-1:  [présence de & - Partie di polvere - Parte 2:
EN 50281-2-1 1998 [2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Untersuchungsverfahren - Verfahren zur 1: Méthodes d'essai - Méthodes de Metodi di prova - Metodi per la determinazione 08.04.2016 Electrosuisse
2019 5521 (IT) i der Mi i von |dé de la tempé minimale della temperatura minima di accensione della
Staub d de la poussiére polvere
|Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in | Matériels électriques destinés a étre utiisés en | Costruzioni elefiriche destinate in ambienti con
2019 6685 (DE) Bereichen mit brennbarem Staub - Teil 2-1:  [présence de E - Partie di polvere - Parte 2:
EN 50281-2-1/AC 1999 [2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Untersuchungsverfahren - Verfahren zur 1: Méthodes dlessai - Méthodes de Metodi di prova - Metodi per la determinazione Electrosuisse
2019 5521 (IT) der i von |dé de la tempé minimale della temperatura minima di accensione della
Staub - AC d de la poussiére - AC polvere - AC
2019 6685 (DE) Gruppe I, Kategorie M1, Gerite fiir den :‘:Z:{:r"z:‘; gef:’:;’:n' d";g?é?:xg;gf::"es Costruzioni elettriche di gruppo I, categoria M1,
EN 50303 2000 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Einsatz in Atmosphéren, die durch Grubengas or en op! > P destinate a funzionare in atmosfere esposte a 08.04.2016 Electrosisse
2019 5521 (IT) undloder brennbare Staube geféhrdet sind | ©XPS€6s au grisou eou ala poussiere de y Ivere di carb
gefahrdetsind ~[2P°R grisou /o a polvere di carbone
2019 6685 (DE) Transportable ventilierte Réume mit oder ohne |Caissons ventilés transportables avec ou sans | Cabine ventilate trasportabili con o senza
EN 50381 2004 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 P ) P P 08.04.2016 Electrosisse
2019 8521 1Ty innere Freisetzungsstelle source de dégagement interne sorgente di emissione interna
2019 6685 (DE) Transportable ventilierte Réume mit oder ohne |Caissons ventilés transportables avec ou sans | Cabine ventilate trasportabili con o senza
EN 50381/AC 2005 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 P ) P P Electrosuisse
2019 8521 1Ty innere Freisetzungsstelle source de dégagement interne sorgente di emissione interna
2019 6685 (DE) ichtungen fur den sicheren | Disposilifs de sécurité nécessaires pour le | Dispositivi di sicurezza richiest per il
EN 50495 2010 (2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Betrieb von Geraten im Hinblick auf s0r d'un matériel vis-a-vis des sicuro degli nei 08.04.2016 Electrosuisse
2019 5521 (IT) Explosionsgefahren risques confronti del rischio di
2019 6685 (DE) Explosionsgefahrdete Bereiche - Teil 0: . e )
Atmospheres explosives — Partie 0: Matériel fere espl Parte 0: App — EN 60079-0:2012
EN IEC 60079-0 2018 (2019 6346 (FR) 2019/L 189171 Betriebsmittel — Allgemeine Anforderungen Requisit general (IEG 60076-0:2017) 15.07.2019 06.07.2021 Electrosuisse

2019 5521 (IT)

(IEC 60079-0:2017)

Exigences générales (IEC 60079-0:2017)
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= . Referenz der Norm [B i der der itd fiir die ersetzte Bezugsquell
Nummer Numéro el =Y ElseierSientichunal Bt Référence de la norme Norm i .
Feuille Fédérale |Journal Officiel de I'UE Titel deutsch Titre frangais Titolo italiano Premiére publication J A . " Lo .
Numero Foglio Federale |Gazzetta Ufficiale dell'UE Prima pubblicazione GU MCEm[TEEe cBlap) ¢ el alnoa Solice
9 P Riferimento della norma Ci i della i di ita della norma Fonti
2019 6485 (OE) ‘Almosfere esplosive — Parte 1: Apparecchiature EN 60079-1:2007
EN60079-1 2014 2019 6348 2018/C 371101 Explosionsgefahrdete Boreiche — Teil 1: | Atmosphéres explosives — Parte 1: Protection |protetie mediante custodie a prova desplosione 08.04.2016 Anmerkung 2.1 01.08.2017 Electrosuisse
Geréteschutz durch druckfeste Kapselung ,d* |du matériel par enveloppes antidéflagrantes «d» |«c» Note 2.1
2019 5521 (IT) Nt
EN 61241-4:2006
2019 6685 (DE) ) .o |Amospheres explosives — Partie 2: Protection _ . EN 60079-2:2007
EN 60079-2 2014|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Explosionsgeféhrdete Bereiche — Teil 2: |y \otariel par enveloppe & surpression interne | AToSfere esplosive — Parte 2: Apparecchiature 08.04.2016 Anmerkung 2.1 25.08.2017 Electrosuisse
durch Uf » con modo i protezione a sovrapressione «p»
2019 5521 (IT) @ Note 2.1
Nota 2.1
2019 6685 (DE) . .. |Amosphéres explosives — Partie 2: Protection _ -
EN 60079-2/AC 2015|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Explosionsgeféhrdete Bereiche — Teil 2: |y |\ otariel par enveloppe & surpression interne | ATToSfere esplosive — Parte 2: Apparecchiature Electrosuisse
durch Uf » con modo i protezione a sovrapressione «p»
2019 5521 (IT) @
2019 6485 (OE) EN 60079-5:2007
EN 600795 «15 2019 6348 2018/C 371101 Explosionsgefahrdete Boreiche — Teil5: | Atmosphéres explosives — Parte 5: Protection | Atmosfere esplosive — Parte 5: Apparecchiature 08.04.2016 Anmerkung 2.1 24.03.2018 Electrosuisse
2019 9521 (ITy Geréteschutz durch Sandkapselung ,q du matériel par remplissage puérulent «q»  |con modo di protezione a riempimento «q» Note 2.1
Nota 2.1
2019 6485 (0E) EN 60079-6:2007
EN60079.6 x15 2019 6348 2018/C 371101 Explosionsgefahrdete Boreiche — Teil6: | Atmosphéres explosives — Parte 6: Protection | Atmosfere esplosive — Parte 6: Apparecchiature 08.04.2016 Anmerkung 2.1 27032018 Electrosuisse
durch 0" |du matériel par immersion dans le liquide «o» | con modo di protezione a immersione in olio «o» Note 2.1
2019 5521 (IT) Nt
2019 6485 (0E) Costruzioni elefiriche per atmosfere esplosive per EN 60079-7:2007
EN 600797 215 2019 6348 2018/C 371101 Explosionsfahige Atmosphére — Teil 7: | Atmosphéres explosives — Parte 7: Protection |Ia presenza di gas — Parte 7: Cosiruzione con 08.04.2016 Anmerkung 2.1 31072018 Electrosuisse
durch erhdhte Sicherheit ,e*  |du matériel par sécurité @ a sicurezza aumentata «e» Note 2.1
2019 5521 (IT) Nt
Costruzioni elefiriche per atmosfere esplosive per
2019 6685 (DE) Explosionsfahige Atmosphére — Teil 7: Atmosphéres explosives — Partie 7: Protection |la presenza di gas — Parte 7: Costruzione con Anmerkung 3
EN IEC 60079-7/A1 2018|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Geréteschutz durch erhdhte Sicherheit & - |du matériel par sécurité augmentée «e» - protezione a sicurezza aumentata «e» - Modifica 15.06.2018 Note 3 19.01.2021 Electrosuisse
2019 5521 (IT) Anderung A1 Amendement A1 A1 Nota 3
2019 6485 (0E) EN 60079-27:2008
EN60079-11 212 2019 6348 ) 2018/C 371101 Explosionsgefhrdete Bereiche - Tal 11: Atmosphéres explosives - Partie 11 Protection_|Atmosfere esplosive - Parte 11: Apparecchiature 08.04.2016 Anmerkung 2.1 Electrosuisse
durch J de par sécurité «i»  |con modo di protezione a sicurezza intrinseca «i», Note 2.1
2019 5521 (IT)
Nota 2.1
Almosphéres explosives — Partie 15:
2019 6685 (DE) N ) . ! os! | Atmosfere esplosive — Parte 15: apparecchiature|
EN 60079-15 2010|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Explosionsfahige Atmosphére — Teil 15: Protection du matériel par mode de protection |15 i protezione «n». 08.04.2016 Electrosuisse
Geréteschutz durch Ziindschutzart ,n @
2019 5521 (IT)
2019 6485 (0E) Almosfere esplosive — Parte 18: EN 60079-18:2009
EN60070-18 x15 2019 6348 2018/C 371101 Explosionsgefahrdete Boreiche — Teil 13: | Atmosphéres explosives — Parte 18: con modo di 08.04.2016 Anmerkung 2.1 16.01.2018 Electrosuisse
durch m du matériel par encapsulage «m» | mediante incapsulamento «m» Note 2.1
2019 5521 (IT)
Nota 2.1
2019 6685 (DE) Explosionsgefahrdete Bereiche — Teil 18: | Atmosphéres explosives — Partie 18: Atmosfere es""’sz’sn;‘g::;m: Anmerkung 3
EN 60079-18/A1 2017|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 : durch - du matériel par encapsulage «m» - | PPETOESHE T Bon OO O P eRone A 09.03.2018 Note 3 26.09.2020 Electrosuisse
2019 5521 (IT) Anderung A1 Amendement A1 P Nota 3
2019 6685 (DE) gig;&isgs'.ah'ge A““’Sp';z:e" el 20-1: | Amosphéras e"":;’:;"es Partie 20 e Atmosfere esplosive — Parte 20-1:
EN 60079-20-1 2010|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 ! 2 P Classificazione dei gas e dei vapori — Metodi di 08.04.2016 Electrosuisse
von Gasen und Démpfen — Priifmethoden | classement des gaz et des vapeurs — .
2019 5521 (IT) 2 1z et des va prova e dati
und Daten Méthodes et données diessai
2019 6685 (DE) Explosionsfahige Atmosphéire — Teil 25: Atmosphéres explosives — Partie 25: Systémes |Atmosfere esplosive — Parte 25 sistemi elettrici
EN 60079-25 2010 [2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 plasie o P - Amospl Aplosive rtie 25: Sy: ol - 08.04.2016 Electrosuisse
Systeme électriques de sécurité intrinséque a sicurezza intrinseca
2019 5521 (IT)
2019 6685 (DE) Explosionsfahige Atmosphéire — Teil 25: Atmosphéres explosives — Partie 25: Systémes |Atmosfere esplosive — Parte 25 sistemi eletirici
EN 60079-25/AC 2013 [2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 2 o P - Amospl Aplosive rtie 25: Sy: ol - Electrosuisse
2010 5021 (1) Eigensichere Systeme - AC slectriques de sécurité infrinséque - AC a sicurezza infrinseca - AC
2019 6685 (DE) Bereiche — Tail26: |, osives — Partie 26: Matériel | ATOSTere esplosive — Parte 26: B\ Soore-26:2007
EN 60079-26 2015|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Betriebsmittel mit Gerateschutzniveau (EPL) | AP ! > 260 Apparecchiature con livello di protezione (EPL) 08.04.2016 92 02.12.2017 Electrosuisse
dun niveau de protection du matériel (EPL) Ga Note 2.1
2019 5521 (IT) Ga Ga Nt
Explosionsgefanrdete Bereiche — Teil 28: . ) Costruzioni elefiriche per atmosfere esplosive per EN 60079-28:2007
2019 6685 (DE) " Atmosphéres explosives — Partie 28: s
EN 60079-28 2015|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Schutz von Geréten und Protection du matériel et des systémes de la presenza di gas — Parte 28: Protezione delle 08.04.2016 Anmerkung 2.1 01.07.2018 Electrosuisse
Ubertragungssystemen, die it optischer apparecchiature e dei sistemi di trasmissione che Note 2.1
2019 5521 (IT) transmission utiisant le rayonnement optique
Strahlung arbeiten utiizzano otica Nota 2.1
2019 6685 (DE) E"""’S“’"S'ah,‘gefms"ha‘e - Te;deg;: explosives — Partie 20-1: Atmosfere esplosive — Parte 29-1: Rilevatori di EN A?:;?é:'gz?m
EN 60079-29-1 2016|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 erunge ] ! 21 |gas infiammabili — Requisit generali e di 09.06.2017 92 23.12.2019 Electrosuisse
2019 9521 (ITy Betriebsverhalten von Geréten fur die Détecteurs de gaz — Exigences d'aptitude a la | 9o 8 Note 2.1
Messung brennbarer Gase fonction des détecteurs de gaz P Nota 2.1
Explosionsfahige Atmosphére — Te;Lz:a's explosives — Partie 20.1: Atmosfere esplosive — Parte 20-1: Rilevatori di
EN 60079-29-1/A1 2022|2023 800 2023/L 79/176 " erungen a " ! : 21 |gas infiammabili — Requisiti generali e di 17.03.2023 Electrosuisse
Betriebsverhalten von Geréten fur die Détecteurs de gaz — Exigences d'aptitude & la
. - N prestazione
Messung brennbarer Gase fonction des détecteurs de gaz
Explosionsfahige Atmosphére — Te;ﬁ;: oxplosives — Partie 20.1 Atmosfere esplosive — Parte 20-1: Rilevatori di
EN 60079-29-1/A11 2022 (2023800 2023/L 79/176 " erungen a " ! : 21 |gas infiammabili — Requisiti generali e di 17.03.2023 Electrosuisse
Betriebsverhalten von Geréten fur die Détecteurs de gaz — Exigences d'aptitude & la ‘
. - N prestazione
Messung brennbarer Gase fonction des détecteurs de gaz
Explosionsfahige Atmosphére — Teil 29-4: . e proooa o D
s s 0 el T T e e TR
EN 60079-29-4 2010|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Betriebsverhalten von Geréten mit offener ¢ J gences <ap a e a P 08.04.2016 Electrosuisse
fon ¥ fonction des de gaz a a percorso aperto per gas
2019 5521 (IT) Messsirecke fir die Messung brennbarer ‘ : b
P chemin ouvert infiammabil
Explosionsgefanrdete Bereiche — Teil 30-1: . e A Costruzioni elefiriche per atmosfere esplosive per o
2019 6685 (DE) [Eees i ithei — %:”:p:ezsrzglf;gélec:a‘rzzaj 1E'm onces| 12 Presenza di gas — Parte 30-1: Resistenza ENA?:;?KSS 122?07
EN 60079-30-1 2017|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Allgemeine Anforderungen und acage par e q 9 eletirica riscaldante superficiale — Prescrizioni 08.09.2017 92 06.03.2020 Electrosuisse
9 générales et d'essai Note 2.1
2019 5521 (IT) Priifanforderungen TEGIIEEE 60070.30-1:2015 (Modifié) generali e di prova Nt 21
IEC/IEEE 60079-30-1:2015 (modifiziert) : IEC/IEEE 60079-30-1:2015 ( -
2019 6685 (DE) Explosionsgefahrdete Bereiche — Teil 31:  |Atmosphéres explosives — Partie 31: :‘msge“er:fepz"":::"; d?:;(‘: zééggaﬁfcm con E':::gﬁ? :?]109
EN 60079-31 2014|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Gerte-Staubexplosionsschutz durch Gehause contre de P 08.04.2016 92 01.01.2017 Electrosuisse
) : destinati ad essere utiizzati in presenza di pohveri Note 2.1
2019 5521 (IT) K par enveloppe «» relative au matériel e
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= o Referenz der Norm B der der itaf fiir die ersetzte Bezugsquell
Nummer Numéro A B el =Y ElseierSientichunal Bt Référence de la norme Norm z .
Numero Feuille Fédérale |Journal Officiel de I'UE Titel deutsch Titre frangais Titolo italiano Premiére publica J remplacée de la pré de ité de la norme . Source
Foglio Federale |Gazzetta Ufficiale dell'UE Prima pubblicazione GU o p o A ro g
Riferimento della norma Ci della di ita della norma Fonti
2019 6685 (0F) Kopfleuchten fiir die Verwendung in el |Atmospheres explosives — Partie 35-1: Lampes- |Atmosfere esplosive - Parte 35-1: Lampade a
EN 60079-35-1 2011 2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 35-1: Allgemeine Anforderungen - ullisables dans les mines Gasco per uso in miniera con grisou - Requisi 08.04.2016 Electrosuisse
2010 8821 (1) i Préfung in Polion zum | dfiSoueuses - Exigences générales - generali - Costruzione e prove in relazione al
s Construction et essais liés au risque dexplosion rischio di esplosione
fur die gin explosives — Partie 35-1: Lampes- - -
2019 6685 (DE) 4 —Teil utlisables dans les mines 5:;:5'9: S:g'?:'xni::rigs r:;f'f‘;zdzizi "
EN 60079-35-1/AC 2011|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 35-1: - - Exigences générales - e Coctuatone e e miones a1 Electrosuisse
2019 5521 (IT) Konstruktion und Priifung in Relation zum | Construction et essais liés au risque d'explosion| %> 2" ! P
s AG M rischio di esplosione - AC
A .  [Atmosphéres explosives — Partie 20-2: ‘Almosfere esplosive — Parte 20-2: EN 13621:2002
2019 6685 (DE) Explosionsfahige Atmosphéren — Teil 20-2: ! !
EN ISO/IEC 80079-20-2 2016 [2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Werkstoffeigenschaften — Prifverfahren fir | C2ractéristiques des produits — Méthodes | Caratteristiche dei materiali — Metodi di prova 09.03.2018 Anmerkung 2.1 30.09.2018 SNV/
2019 9521 (ITy Stube (ISOIEC 80076.20.9.2016)| 012553l des poussieres combustibles (ISO/IEC |per poleri combustbil (ISO/IEC 80079-20- Note 2.1 Electrosuisse
2919 80079-20-2:2016) 2:2016) Nota 2.1
- .  |Atmosphéres explosives — Partie 20-2: Atmosfere esplosive — Parte 20-2:
2019 6685 (DE) Explosionsfahige Atmosphéren — Teil 20-2: ! !
ENISO/IEC 80079-20-2AC | 2017|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Werkstoffeigenschaften — Prifverfahren fir | C2ractéristiques des produits — Méthodes | Caratteristiche dei materiali — Metodi di prova 09.03.2018 SNV/
2019 9521 1Ty orennbere Staube (ISOIEC 80076.20.9.2016)| €558 des poussiéres combustibles (ISIEC [por polveri combustiii (ISO/IEC 80079-20- Electrosuisse
2919 80079-20-2:2016) 2:2016)
|Explosionsgefahrdete Bereiche — Teil 34
2019 6685 (DE) " |Atmosphéres explosives — Partie 34: Application ) .
EN ISO/IEC 80079-34 2011|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 Anwendung von y des systémes de qualité pour la fabrication Almosfere esplosive - Parte 34: Applicazione di 08.04.2016 SN/
2019 9521 1Ty Qualitétsmanagementsystemen fiir die spements sistemi di qualita a costruttori di apparecchiature Electrosuisse
Herstellung von Geréiten
Explosionsfahige Atmospharen — Teil 36: . e o ; »
2019 6685 (DE) Nicht-elekirische Gerate fiir den Einsatz in :ms:;‘ej:s’ﬁ':;fess N é:ae":j"ia:efsﬁpare"s Atmosfere esplosive — parte 36: Apparecchi non E:ng:ﬁ;.zzogg
EN ISO 80079-36 2016|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 explosionsfahigen Atmosphéiren — atmosphérgs plosives . Méthodslogle et |clttici destinati ale aimosfere esplosive — 08.04.2016 it 31.10.2019 S\
2019 5521 (IT) g}g;(;ﬂ:i;g)en und Anforderungen (1S0.80079- (2 T AR 0 CS a0t6) Metodo e requisiti di base (ISO 80079-36:2016) Nty 21
[Explosionsgefaihrdete Bereiche — Teil 37 | Almosphéres explosives — Partie 37 Appareils ’ ) ’
Nicht-elekirische Geréte fiir den Einsatzin  |non électriques destinés & étre utilisés en Amosfere esplosive — parte 37: Apparecchi non 2
¢ ! ) ! ! |eletrici destinati alle atmosfere esplosive — Tipo EN 13463-6:2005
2019 6685 (DE) explosionsgefahrdeten Bereichen — Schuz  [aimosphéres explosives — Mode de protection (57! <55 1o 818 STHOS81E SSPI0She EN 13463.68:2003
EN ISO 80079-37 2016|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 durch konstruktive Sicherheit ,c", non élecirique par sécurité de construction prote: P ) 08.04.2016 31.10.2019 SW
! : ! ! o " |costrutiva «c», per controllo della sorgente di Anmerkung 2.1
2019 5521 (IT) Zindquelleniiberwachung b, «c, par contréle de la source d e mmaraione ot <o o 2
Fiiissigkeitskapselung k" (SO 80079- o, par immersion dans un iuide «k» (IS0 |G 007937501 & q Nt 21
37:2016) 80079-37:2016) : :
2019 6685 (DE) g::;z‘%ﬂah'ge Ams"hi::e" —Teil38:  |Atmosphéres e’(fe"s’::’:: ;::3‘5[::5 :g:;jsls Atmosfere esplosive — parte 38: Apparecchi e EN 1;1‘32%?"‘21 :12008 s/
EN ISO/IEC 80079-38 2016|2019 6346 (FR) 2018/C 371/01 1o el ) destine componenti desinati alle atmosfere esplosive in 12.10.2018 92 30.06.2017
015 2521 Atmospharen in untertégigen mines (ISONEC " SOIEC 30070 382016 Note 2.1 Electrosuisse
m (ISO/IEC 80079-38:2016) 80079-38:2016) miniere softerranee ( -38:2016) Nota 2.1
2019 6685 (DE Explosionsfahige Atmosphéren — Teil 33: | Atmosphéres explosives — Partie 33: Appareils | Atmosfere esplosive — parte 38: Apparecchi e Anmerkung 3
EN ISO/IEG 80079-38/A1 2018 |o019 coas (FR) 20181C 371101 Geréte und in explosionsfahi destinés & étre utlisés dans les |componenti destinati alle atmosfere espiosive in 12102018 o g? 30412018 SNV/
019 520 (I d Atmospharen in untertégigen ines gri (ISONEC  |miniere sotierranee (ISO/IEC 80079-38:2016) - -10- it 11 Electrosuisse
(n (ISO/IEC 80079-38:2016) - Anderung A1 |80079-38:2016) - Amendement A1 Maodifica A1

Weitere Normen zu diesem befinden sich in
Nach Fertigstellung und Publikation im EU-Amtsblatt und Bundesblatt wird diese Liste jeweils aktualisiert.
Stand: 2026-06-08

D'autres normes en ce domaine sont en cours d'élaboration.

A leur achévement et publication dans le journal officiel de 'Union européenne et la feuille fédérale la présente liste sera respectivement mise a jour.

Derniére mise a jour: 2026-06-08

Altre norme in questo campo sono in corso di elaborazione.

Alla loro conclusione e pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea e foglio federale il presente elenco verra rispettivamente aggiornato.

Situazione al: 2026-06-08

Anmerkung 1: Aligemein wird das Datum des das Datum der
aber die Benutzer dieser Normen werden darauf aufmerksam gemacht, dass dies in bestimmten Ausnahmeféllen anders sein kann.

sein (,Dow"), das von der européischen Normungsorganisation bestimmt wird,

Anmerkung 2.1: Die neue (oder geanderte) Norm hat den gleichen Anwendungsbereich wie die ersetzte Norm. Zum festgelegten Datum gilt fiir die ersetzte Norm nicht mehr die der st mit den
oder weiteren der einschigi iften der Union.
Anmerkung 2.2: Die neue Norm hat einen grésseren Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten Datum gt fir die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitét
mit den oder weiteren der einschigi iften der Union.
Anmerkung 2.3: Die neue Norm hat einen engeren Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten Datum gilt fir die (teilweise) ersetzte Norm nicht mehr die der st mit den oder weiteren
der einschigi iften der Union fiir jene Produkte oder Dienstlei die in den ich der neuen Norm fallen. Die der st mit den oder weiteren
der einschigi iften der Union zu Produkten oder Dienstleistungen, die noch in den Anwendungsbereich der (teilweise) ersetzten Norm, aber nicht in den Anwendungsbereich der neuen Norm fallen, ist nicht
betroffen.

Anmerkung 3: Bei Anderungen setzt sich die betroffene Norm aus EN CCCCC:YYYY, ihren , falls
EN CCCCC:YYYY und ihren A , falls

‘mit den oder weiteren der

der Union.

Note 1: D'une fagon générale, la date de cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait ("dow”) fixée par
attirée sur le fait quil peut en étre autrement dans certains cas exceptionnels.

de lisation. L'attention des

und der zitierten neuen Anderung zusammen. Die ersetzte Norm besteht folglich aus
jedoch ohne die Zitierte neue Anderung. Ab dem festgelegten Datum besteht fiir die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitat

de ces normes est cependant

Note 2.1: La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le méme champ d'application que la norme remplacée. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles

ou aux autres exigences de la législation pertinente de 'Union.

Note 2.2: La nouvelle norme a un champ d'application plus large que les normes remplacées. A la date précisée, les normes remplacées cessent de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles

ou aux autres exigences de la législation pertinente de 'Union.

Note 2.3: La nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. A la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de donner la présomption de
ou aux autres exigences de la Iégislation pertinente de I'Union pour les produits ou services qui relévent du champ d'application de la nouvelle norme. La présomption de

ité aux exigences

ité aux exigences

ou aux autres exigences de la législation pertinente de I'Union pour les produits ou services qui relévent toujours du champ d'application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relévent pas du champ d'application

de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3: Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée est constituée dés lors de la norme EN CCCCC:YYYY

et de ses nts, le cas échéant, mais sans le nouvel

cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la pré: de

it¢ aux exigences

ou aux autres exigences
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iR b o o Referenz der Norm B der der itaf g fiir die ersetzte Bezugsquell
Nummer Numéro i . s el =Y " B B b B S Ersﬁe'\‘leroffentllchung 8L Référence de la norme Norm e
Feuille Fédérale |Journal Officiel de I'UE Titel deutsch Titre frangais Titolo italiano Premiére publication J A . Lo .
LI Edi Foglio Federale |Gazzetta Ufficiale dell'UE Prima pubblicazione GU | eMPlacée < el <D geflalnonne Souce
Zone 9 P Riferimento della norma Ci della p di ‘mita della norma Fonti

de la législation pertinente de I'Union.

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformita coincide con la data di ritiro (“dow”), fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma & bene richiamare I'attenzione di coloro che utilizzano queste norme
sul fatto che in alcuni casi eccezionali pu6 awenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformita ai requisiti essenzial e agli altri requisiti previsti
dalla normativa pertinente delfUnione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione pits ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformita ai reqisiti essenziali e agli altri requisiti previst
dalla normativa pertinente delfUnione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione pii limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformita ai requisiti essenziali e agli altri requisiti
previsti dalla normativa pertinente dellUnione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformita ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa
pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento & la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita percio consiste nella EN CCCCC:YYYY
e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformita i requisiti essenzial e agii altri requisiti previsti dalla normativa

pertinente dell'Unione.
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