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Technische Normen - Normes techniques - Norme tecniche

Druckgerite - Equipements sous pression - Materia di attrezzature a pressione

2014/68
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Verzeichnis der technischen Normen, welche geeignet sind, die grt

1 Sichert

ungen gemass Art. 5 der Verordnung iiber die Sicherheit von Druckgeraten zu konkretisieren.
Index des normes techniques propres a concrétiser les exigences essentielles de sécurité conformément a I'art. 5 de I'Ordonnance sur la sécurité des équipements sous pression.

Indice di norme atte a conct i requisiti i di sicurezza secondo l'art. 5 dell' Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione.
Nummer Ausgabe der EU Erste ABI. der Norm der der fiir die ersetzte Norm Bezugsquelle
Numéro Edi Feuille Fédérale  [Journal Officiel de I'UE Titel deutsch Titre frangais ié Jo éfé de la norme de la p! de ité de la norme é Source
N izi Foglio Prima GU della norma della di ita della norma Fonti
Tragbare F ~Teil8: andie diincendie portatifs — Partie 8: Exigences - " -
konstruktive Ausfiihrung, Druckfestigkeit und pour la construction, Ia résistance & la pression et les S:;';E;g‘i::’s'g:::‘l':; ':;":;é z“ﬁg'mzmche
EN3-8 2021 2025 1469 L mechanischen Prifungen fir tragbare F mit{essais mé pour dont la pression : 2 alla pressione ¢ prove 31.01.2025 SNV
! ontlap per estintori con pressione massima ammissibile uguale o
cinem Hachstdruck Kieiner gleich 30 bar, welche die [maximale admissible est inférieure ou égale 3 30 bar [P 5 1TOF Aon Pressions mase e SAISEEID FOUe
Anforderungen aus EN 3-7 erfillen et qui sont conformes aux exigences de IEN 3-7 : red
EN 19 2016 2025 1469 L 'a':fs“:ﬂ‘;‘f“"“a‘“re" — Kennzeichnung von Amaturen - |Robinetterie industrielle — Marquage des appareils delyojq jnqsriali — Marcatura dele valvole metalliche 31.01.2025 SNV
EN 19 2023 2025 1469 L 'a':fs“:ﬂ‘;‘f“"“a‘“re" — Kennzeichnung von Amaturen - |Robinetterie industrille - Marquage des appareils de- |,/.,qjq jnqsriali — Marcatura dele valvole metalliche 31.01.2025 EN 19:2016 31.07.2026 SNV
EN 267 + A1 2011 2025 1469 L Automatische Brenner mit Geblase fir flissige Brilleurs automatiques & air soufflé pour combustibles | g i1 automatici per combustibil liquidi ad aria soffiata 31.01.2025 SNV
Brennstoffe liquides
Apparails de régulation de pression de gaz P -
EN 334 + A1 2009 2025 1469 L Gas-Di fiir bis 100 bar |(ré pour des pressions amont jusqu'a 100 :?90‘33;;’:' dipressione del gas per pressioni di entrata fino 31.01.2025 SNV
bar
Kalteanlagen und Wa"x"“’“"e" - Systemes Z'ZZZ';Z‘:::: pompes a Cha'e“LT,a i 2: |Impianti di refrigerazione ¢ pompe i calore — Requisiti di
EN 378-2 2016 2025 1469 L " 4 " * |sicurezza ed ambientali — Parte 2: Progettazione, 31.01.2025 SNV
— Teil 2: ' . |Conception, construction, essais, marquage et
! . costruzione, prove, marcatura e documentazione
Priffung, und D
EN 593 2017 2025 1469 . Industriearmaturen — Metallische Klappen fiir den d relle — Robinets mé a  |Valvole industriali — Valvole metaliche a farfalla per 31.01.2025 s
allgemeinen Gebrauch papillon d'usage général impieghi generali
EN 676 + A2 2008 2025 1469 L Automatische Brenner mit Gebléase fir gasformige Broleurs automatiques & air soufflé pour combustibles | ter) automatici di combustibil gassosi ad aria soffiata 31.01.2025 SNV
Brennstoffe gazeux
EN 676 + AZIAC 2008 2025 1469 . Automatische Brenner mit Geblése fiir gasformige  |Brélleurs automatiques & air soufflé pour automatici di gassosi ad aria soffiata 31.01.2025 s
Brennstoffe - AC gazeux - AC AC
o Equipements sous pression — Partie 4: et
EN 764-4 2014 2025 1469 L Druckgerate — Teil 4: Erstellung von technischen £ des conditions de livraison Fature a pr parte 4: Defir delle 31.01.2025 SNV
Li fiir ° condizioni tecniche di fornitura dei materiali metallici
des matériaux
D Teil 5: fiir 2 sous pression — Partie 5: Documents |Attrezzature a pressione — parte 5: Documentazione di
EN 764-5 2014 2025 1469 L und | mitder |de contrdle de matériaux mé & |isp materiali metalici e conformita alle specifiche 31.01.2025 SNV
Werkstoffspezifikation avec la spécification de matériau del materiale
. ) Equipements sous pression — Partie 7 Systémes de ’ ] .
o B _
EN 764-7 2002 2025 1469 L Teil 7: Si fr séourits pour équipemens sous pression non sournis | o0 Pientl @ pressione — Parte 7: Sistemi di sicurezza per 31.01.2025 SNV
D 5 recipienti a pressione non esposti a fiamma
2 la flamme
) Equipements sous pression — Partie 7: Systémes de .
EN 764-7/AC 2006 2025 1469 L “Teil 7: fur sécurité pour équipements sous pression non soumis | eCiPienti a pressione — Parte 7: Sistemi di sicurezza per 31.01.2025 SNV
unbefeuerte Druckgeréie - AC S recipienti a pressione non esposti a fiamma - AC
a la flamme - AC
Kupfer und Kupferlegierungen - Nahtiose Rundrohre |Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura
EN 1057 + A1 2010 2025 1469 L aus Kupfer fiir Wasser- und Gasleitungen fir Soudure en cuivre pour Ieau et e gaz dans les per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di 31.01.2025 SNV
onen und Hei sanitaires et de chauffage riscaldamento
Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche B;'Sf‘su :‘e':“: ?r:‘elg‘gf?:;;t‘z;‘gefazg‘r‘;:':s Flange e loro giunzioni — Flange circolari per tubazioni,
EN 1092-1 2018 2025 1469 L fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und Zubehérteile, | » apparells . valvole, raccordi e accessori designate mediante PN — 31.01.2025 SNV
! accessaires, désignées PN — Partie 1: Brides en .
nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahiflansche Jess parte 1: Flange di acciaio
Flansche und i Verbindungen —Runde Flansch lr{Brides el leurs assemblages —Brides aircuaes pour| oo =0 o
EN 1092-3 2003 2025 1469 L Rohre, Armaturen, Formstiicke und Zubehorteile, nach |tubes,appareils de robinetterie,raccords et tubazioni,valvole,raccordi e accessori designate mediante 31.01.2025 SNV
PN bezeichnet —Teil 3: Flansche aus accessoires désignées PN —Partie 3:Brides en
; p PN —Parte 3: Flange in leghe di rame
alliages de cuivre
Fiansche und ire Verbindungen —Runde Flansch fur{Brides ot leurs assemblages —Brides Girulaites pour oo o 7l
EN 1092-3/AC 2007 2025 1469 L Rohre, Armaturen, Formstiicke und Zubehorteile, nach |tubes,appareils de robinetterie,raccords et tubazioni,valvole,raccordi e accessori designate mediante 31.01.2025 SNV
PN bezeichnet —Teil 3: Flansche aus accessoires,désignées PN —Partie 3: Brides en ‘ ” "
PN —Parte 3: Flange in leghe di rame - AC
-AC alliages de cuivre - AC
Flansche und i Verbindungen — Runde Flansche [Brides oflours assemblages — Brides Groulaies oo ™ Sl f
EN 1092-4 2002 2025 1469 L fur Rohre, Armaturen, Formstiicke und Zubehortefle, | pour tubes, appareils de robinetere, raccords et raccordi ed accessori, con designazione PN — Parte 4: 31.01.2025 SNV
nach PN bezeichnet — Teil 4: Flansche aus accessoires, désignées PN — Partie 4: Brides en ;
Flange di lega di alluminio
alliages
EN 1171 2015 2025 1469 L — Schieber aus Robinet enfonte [Valvole industriali — Valvole a saracinesca di ghisa 31.01.2025 SNV
[EN 1328 2009 2025 1469 L [Stelgerte r de Robinets de régulation des processus industriels __|Valvole i per il processo industriale 31.01.2025 SN
Flansche und ihre Verbindungen — Schrauben und _|Brides et leurs — Pare [cangoo Bullonera - parte 4 Selezion dela
o und e rides o Lo g - - :
EN 1515-4 2021 2025 1469 L Muttern — Teil 4: Auswahi von Schrauben und Muttern |4: Sélection de la boulonnerie pour équipements bulloneria per le attrezzature soggette alla direttiva 31.01.2025 SNV
zur Anwendung im Gilltigkeitsbereich der relevant de la directive Equipements sous pression Atrezast P 2014/68/UE
D ie 2014/68/EU 2014/68/UE rezzalure a Pressione
EN 1562 2019 2025 1469 L Fonderie — Fontes malléables Fonderia— Geti di ghisa malleabile 31.01.2025 SN
EN 1563 2018 2025 1469 L — Gusseisen mit Fonderie — Fontes & graphite sphéroidal Fonderia— Getli di ghisa a grafite sferoidale 31.01.2025 SNV
EN 1564 2011 2025 1469 L - mit Fonderie - Fontes ausferritiques & graphite sphéroidal | Fonderia - Getti i ghisa ausferrtica a grafite sferoidale 31.01.2025 SNV
;'j:lsct‘f‘ “Cgr:h;‘r‘a:"i:'\:‘;‘;ﬁ‘%elj‘";np{:‘?ﬁzr:s;:'e Brides et leurs assemblages — Regles de calcul des |Flange e loro g — Regole di dell
EN 1591-1 2013 2025 1469 L 1egung von ung assemblages a brides circulaires avec joint — Partie |giunzioni con flange circolari con guarizioni — Parte 1: 31.01.2025 SNV
Flanschen und Dichtung — Teil 1: "
1: Méthode de caloul Metodo di calcolo
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Nummer Ausgabe der EU Erste ABL. der Norm der der fiir die ersetzte Norm Bezugsquelle
Numéro Edition |Feuille Fédérale Journal Officiel de I'UE Titel deutsch Titre frangais ie Jo éfé de la norme de la pré de é de la norme é Source
N iZi Foglio Federale Gazzetta Ufficiale dell'lUE Prima GU della norma della di ita della norma Fonti
;'::I“:f‘ ur;gr:hsa\n/:;:?:;::.%T,.;?;?ﬁ:g:;:ﬁ Brides et leurs assemblages — Regles de calcul des |Flange e loro gi - Regole di ione dell
EN 1591-1 2024 pendent L Fo o Dt o assemblages & brides circulaires avec joint — Partie |giunzioni con flange circolari con guarnizioni - parte 1: 13.01.2026 EN 1591-1:2013 13.07.2027 SNV
9 : 1: Méthode de calcul Metodo di calcolo
EN 1626 2008 2025 1469 L gz:;ie"a"e' — Absperrarmaturen fir tiefkalten ?ec'p;'l"zswe"“‘”es — Robinets pour usage |z ioient criogenici — Valvole per il sevizio criogenico 31.01.2025 SNV
Kupfer und Kupferlegierungen - Platten, Bleche und _|Cuivre et alliages de cuivre - Plaques, toles et disques ) -
EN 1653 1997 2025 1469 L Ronden fiir Kessel, Druckbehilter und pour chaudiéres, réservairs & pression et nités de | @ leghe di rame - Plastrs, lastre  dischi per caldale, 31.01.2025 SNV
! recipienti a pressione e serbatoi per acqua calda
stockage d'eau chaude
Kupfer und Kupferlegierungen - Platten, Bleche und _|Cuivre et alliages de cuivre - Plaques, toles et disques |Rame & leghe di rame - Piastre, lastre & dischi per aldaie,
EN 1653/A1 2000 2025 1469 L Ronden fir Kessel, Druckbehilter und pour chaudiéres, réservoirs & pression et unités de |recipienti a pressione e serbatoi per acqua calda — 31.01.2025 SNV
i — Anderung A1 stockage d'eau chaude — Modifica A1
Flansche und ihre Verbindungen —Runde Flansch 0r{Brides of leurs assemblages —Brides Gircuaites pour oo o o
EN 1759-3 2003 2025 1469 L Rohre Armaturen,Formstiicke und Zubehtrteile,nach - {ubes,appareils de robinetterie,raccords et tubi,valvole,raccordi ed accessori designate mediante 31.01.2025 SNV
Class bezeichnet —Teil 3: Flansche aus accessoires,désignées Class —Partie 3: Brides en " ¢
Classe —Flange in leghe di rame
alliages de cuivre
Flansche und itre Verbindungen —Runde Flansche firlBrides ot lours assemblages —Brides citculaites pourcy oo oo
EN 1759-3/AC 2004 2025 1469 L Rohre, Armaturen,Formstiicke und Zubehdrteile,nach  |tubes,appareils de robinetterie,raccords et tubi valvole,raccordi ed accessori designate mediante 31.01.2025 SNV
Class bezeichnet —Teil 3: Flansche aus accessoires, désignées Class —Partie 3: Brides en
; p Classe —Flange in leghe di rame - AC
Kupferlegierungen - AC alliages de cuivre - AC
Flansehe und iire Verbindungen —Runde Flansch 0r{Brides of feurs assemblages —Brides Girouaites pour [y 7 p o
EN 1750-4 2003 2025 1469 L Rohre, Armaturen,Formstiicke und Zubehtrteile,nach - |tubes, appareils de robinetterie,raccords et tubi,valvole raccordi ed accessori designate mediante 31.01.2025 SNV
Class bezeichnet —Teil 4: Flansche aus accessoires,désignées Class —Partie 4: Brides en " essort 4o
o Classe —Flange in leghe di alluminio
EN 1797 2001 2025 1469 L Kryo-Behiilter - Vertréglichkeit von Gas/Werkstoffen ::fé‘::::;s eryogéniques — Comptabilté entre gaz et | o ieti criogenici — Compatibilita tra gas e materiali 31.01.2025 SNV
Fahrbare — Teil 2: andie diincendie mobiles — Partie 2: Exigences |Estintori dincendio carrellati — Parte 2: Requisiti per la
Konstrukiive Ausfiihrung, Druckfestigkeit und pour Ia construction, Ia résistance a la pression et les ione, resistenza a pressione e prove i
EN 1866-2 2014 2025 1469 L Priifungen fiir mit einem  [essais mécaniques des extincteurs conformes aux  |per estintori, con una pressione massima ammissibile 31.01.2025 SNV
Hachstdruck ieiner gleich 30 bar, die den exigences de 'EN 1866-1, dont la pression maximale |uguale o minore di 30 bar, che sono conformi ai requisit
von EN 1866-1 i infé égale 30 bar espressi nella EN 1866-1
Fahrbare - Teil 3: andie dincendie mobiles - Partie 3: Exigences
> " ! rties: © Estintori dincendio carrellati - Parte 3; Requisiti per
EN 1866-3 2013 2025 1469 L Herstellung, konstrukiive Ausfirung und relatives au montage, a la construction et a la Iassemblaggio, Ia fabbricazione e la resistenza a pressione 31.01.2025 SNV
D von die ala pression des extincteurs au dioxyde de ;' iitori'a CO2 conformi ai requisiti della EN 1866-1
den von EN 1866-1 carbone conformes aux exigences de IEN 1866-1 od
pendent - N - ame e leghe di rame - Lingotti e fusioni .01.
N 1982 2024 " . Kupfer und Kupferlegierungen — Blockmetalle und 2‘:\:{; 2( alliages de cuivre — Lingots ef pieces Rame o loghe d Ungoti o 12012026 S
EN 1983 2013 2025 1469 L Industriearmaturen - Kugelhéhne aus Stahl ?”:e!’r‘le'i":"'":c'l‘:"e"e - Robinets & tournant Valvole industriali - Valvole a sfera di acciaio 31.01.2025 SNV
EN 1984 2010 2025 1469 L Industriearmaturen - Schieber aus Stahl - Robinet enacier  [Valvole industriali - Valvole a saracinesca di acciaio 31.01.2025 SNV
icherheitseinri gegen i Dispositits de sécurité pour prolection contre les | Dispositivi di sicurezza per la prolezione contro le
EN ISO 4126-1 2013 2025 1469 L Uberdruck - Teil 1: Sicherheitsventile (SO 4126- pressions excessives - Partie 1: Soupapes de sireté |sovrapressioni - Parte 1: Valvole di sicurezza (ISO 4126- 31.01.2025 SNV
1:2013) (150 4126-1:2013) 1:2013)
icherheitseinri gegen i Dispositifs de sécurité pour prolection contre les | Dispositivi di sicurezza per la prolezione contro e
ENISO 4126-1/A2 | 2019 2025 1469 L Uberdruck - Teil 1: Sicherheitsventile (ISO 4126- pressions excessives - Partie 1: Soupapes de sireté |sovrapressioni - parte 1: Valvole di sicurezza (SO 4126- 31.01.2025 SNV
1:2013) - Anderung A2 (150 4126-1:2013) - 2 1:2013) - Modifica A2
itseinri gegen i Dispositifs de sécurité pour protection contre les | Dispositiv di sicurezza per la prolezione contro e
EN ISO 4126-2 2019 2025 1469 L Uberdruck — Teil 2: Berstscheibeneinrichtungen (ISO  [pressions excessives — Partie 2: Dispositifs de sovrapressioni — Parte 2: Dispositivi di sicurezza a disco di 31.01.2025 SNV
4126-2:2018 sécurité & disques de rupture (ISO 4126-2:2018) __|rottura (ISO 4126-2:2018;
itseinri gegen i Dispositits de sécurité pour protection contre les | Dispositiv di sicurezza per la prolezione contro e
Uberdruck — Teil 3: Sicherheitsventile und pressions excessives — Partie 3: Soupapes de sreté|sovrapressioni — Parte 3: Valvole di sicurezza in
EN SO 4126-3 2020 20251469 L i in i (IS0 4126-|et dispositifs de sareté a disque de rupture en combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura 31012025 snv
3:2020) inaison (SO 4126-3:2020 (150 4126-3:2020)
i gegen Dispositifs de sécurité pour protection contre les | Dispositiv di sicurezza per la prolezione contro e
EN ISO 4126-4 2013 2025 1469 L Uberdruck - Teil 4: pressions - Partie 4: Soupapes de sreté |sovrapressioni - Parte 4: Valvole di sicurezza comandate da 31.01.2025 SNV
(150 4126-4:2013) pilotées (1SO 4126-4:2013) pilota (ISO 4126-4:2013)
itseinri gegen i Dispositifs de sécurité pour prolection contre les | Dispositiv di sicurezza per la prolezione contro e
EN IS0 4126-5 2013 2025 1469 L Uberdruck - Teil 5: Gesteuerte Sicherheitsventile pressions excessives - Partie 5: Dispositifs de ovrapressioni - Parte 5: Sistemi di sicurezza controllati 31.01.2025 SNV
(CSPRS) (1O 4126-5:2013) sécurité assenvis (CSPRS)) (ISO 4126-5:2013 (CSPRS) (1SO 4126-5:2013)
itseinri gegen i Dispostfs de sécurité pour protecton contreles [ - o o a orotezione contro o
EN IS0 4126-7 2013 2025 1469 L Uberdruck - Teil 7: Allgemeine Daten (SO 4126- pressions excessives - Partie 7: Donnes communes (00> ' & 907922 b BPre o2 (150 4126.7:2013) 31.01.2025 SNV
7:2013) (150 4126-7:2013) P : :
gegen Dispositfs de sécurité pour protection contreles | Dispositivi i sicurezza per la protezione contro le
Uberdruck — Teil 10; Auslegung von pressions — Partie 10: Di - parte 10: Di delle valvole di
EN IS0 4126-10 2024 e L Sicherheitsventilen und Berstscheiben bei des soupapes de sireté et des disques de rupture  |sicurezza e dei dischi di rottura per il flusso bifase 13.01.2026 SNV
Zweiphasenstromung (flissig/Gas) pour les débits
Prifung von . — Tel [Epreuve d des soudeurs — Soudage |, ; quaificazione dei saldatori — Saldatura per fusionel
EN ISO 9606-1 2017 2025 1469 L 1: Stéhle (1S 9606-1:2012, einschiieRlich Cor 1:2012 [par fusion — Parte 1: Aciers (IS0 9606-1:2012,y |- o't 50143 (190 9606-1:2012) P 31.01.2025 SNV
und Cor 2:2013) compris Cor 1:2012 et Cor 2:2013) : :
Prifung von E de qual des soudeurs —Soudage par|p,, , dei saldatori —Saldat fusione
EN ISO 9606-2 2004 2025 1469 L —Teil 2: Aluminium und Aluminiumlegierungen (IS0 |fusion —Partie 2: Aluminium et alliages i oo 2 Alluminic s logho i almino (S0 ep2200. o 31.01.2025 SNV
9606-2:2004) (150 9606-2:2004) : ed ;
Prifung von - — [Epreuve de quail des soudeurs — Soudage | ¢ quaificazione dei saldatori — Saldatura per fusione|
EN ISO 9606-3 1999 2025 1469 L Teil 3: Kupfer und Kupferlegierungen (ISO 9606- par fusion — Parie 3: Cuivre ot ses alliages (IS0 [ ot /5T o201 06l M8 (150 96003, 1599) 31.01.2025 SNV
3:1999) 9606-3:1999 : ed g
von Epreuve de qualification des soudeurs — Soudage  [o, . ; qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione|
9 — — © qualricalion A —
ENISO 9606-4 1999 2025 1469 L Teil 4: Nickel und Nickellegierungen (SO 9606-4:1999) Sggg‘ﬁﬁggg Partie 4: Nickel et ses alliages (18O | o0 4 Nickel e leghe di nickel (ISO 9606-4:1999) 31.01.2025 SNV
Prifung von - - Teil |Epreuve d des soudeurs - Soudage par |Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione
EN ISO 9606-5 2000 2025 1469 L 5: Titan und Titanlegierungen, Zirkonium und fusion - Partie 5: Titane et ses alliages, zirconium et |Parte 5: Titanio e leghe di fitanio, zirconio e leghe di zirconio 31.01.2025 SNV
Zirkoniumlegierungen (ISO 9606-5:2000) ses alliages (SO 9606-5:2000) (150 9606-5:2000)
Prifung - Q und Essais non destructfs — Qualfication et certfication |PT0Ye non distrutive - Qualficazione e cerificazione del
EN ISO 9712 2022 2025 1469 L von Personal der s persoundl END (10 97 15201) personale addetto alle prove non distruttive (ISO 31.01.2025 SNV
Priifung (ISO 9712:2021) per - 9712:2021)
F Di — H a — — H
N 100281 2017 2025 1469 . aus Tail 1:_[Produts plats en acier pour appareils & pression — | Prodotti piani di accia per recipienti a pressione — Parte 1 31012025 s
Allgemei Partie 1: générales Requisiti generali
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Nummer Ausgabe der EU Erste ABL. der Norm der der fiir die ersetzte Norm Bezugsquelle
Numéro Editi Feuille Fédérale Journal Officiel de I'UE Titel deutsch Titre frangais ie Jo é de la norme de la pré de é de la norme é Source
N iZi Foglio Federale Gazzetta Ufficiale dell'lUE Prima GU della norma della di a della norma Fonti
aus D — Teil 2: |Produits plats en aciers pour appareils & pression — |Prodott piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 2:
EN 10028-2 2017 2025 1469 L Unlegierte und legierte Stahle mitfestgelegten Partie 2: Aciers non alliés et alliés avec Acciai non legati e legati con caratteristiche specificate a 31.01.2025 SNV
bei erhdhten T éristiques spécifiées & dlevée elevata
EN 100283 2017 2025 1469 N F aus D — Teil 3:|Prodis plats en aciers pour apparells 4 pression —[Prodottipiani di acciai per recipienti  pressione — Parte 3: 31.01.2025 sw
[ Partie 3: Aciers soudables  grains fins, normalisés | Acciai a grano fine normalizzati idonei ala saldatura
s, el 4 |Produits plats en aciers pour appareis & pression — |Prodofti piani di accial per recipienti a pressione — Parte 4:
EN 10028-4 2017 2025 1469 L s * |Partie 4: Aciers alliés au nickel avec caractéristiques | Acciai legati al nichel con caratteristiche specificate a bassa 31.01.2025 SNV
Nickellegierte kaltzéhe Stahle fibos 2 bosas tompd
aus D —Teil 5. |Produits plats en acier pour appareils & pression — _|Prodott piani di acciai per recipienti a pressione Parte 5:
EN 10028-5 2017 2025 1469 L Schweitgesignete Feinkombaustahle, Partie 5: Aciers soudable & grains fins, laminés Acciai a grano fine ottenuti mediante lavorazione 31.01.2025 SNV
gewalzt 6 idonei alla saldatura
|Produits plats en acier pour appareils a pression — A , ]
D — —_
EN 10028-6 2017 2025 1469 L § aus Teil6: | bartie 6: Aciers soudable a grains fins, trempés et |.rodot piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 6: 31.01.2025 SNV
SchweiRigeeignete Feinkombaustahle, vergitet rorems Acciai a grano fine bonificati idonei alla saldatura
N 100287 2016 2025 1469 N [ aus D —Teil 7: |Produits plats en aciers pour appareils a pression — |Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 7: 11012025 Sav
Sthle Partie 7: Aciers Acciai
EN 10204 2004 2025 1469 L g::‘;"'“"e Erzeugnisse — Arten von :;“{r‘::l': métalliques —Types de documents de Prodotti metallici —Tipi di documenti di controllo 31.01.2025 SNV
EN 10213 + A1 2016 2025 1469 L Stahiguss fiir Druckbehiter Piéces moulées en acier pour service sous pression | Getti di acciaio per impiegh a pressione 31.01.2025 SNV
Nahtlose Stahlrohre far Druckbeanspruchungen — | Tubes sans soudure en acier pour service Sous bl i acciaio senza sadatura per mpleghi 2 pressione —
EN 10216-1 2013 2025 1469 L Technische Lisferbedingungen — Teil 1: Rohre aus |pression — Conditions techniques de fiviaison — | 515100 tecniche di fornitura — Parte 1: Tubi i acciaio 31.01.2025 SNV
tahlen mit bei [Partie 1: Tubes en acier non alié avec mene < )
non legato per impieghi a temperatura ambiente
spécifiées & ambiante
Nahtlose Stahlrohre far Druckbeanspruchungen — | Tubes sans soudure en acier pour service Sous Tubl i acciaio senza sadatura per mpleghi 2 pressione —
EN 10216-2 2013 2025 1469 L Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Rohre aus | pression — Conditions techniques de liviaison — | o 7 tecniche di fornitura — Parte 2: Tubi di acciaio 31.01.2025 SNV
unlegierten und legierten Stahlen mit festgelegten Partie 2: Tubes en acier non allé et alié avec om loaato 6 Lagato mer mpioani 2 tomperatura leats
Ei bei erhahten T spécifiées & levée legato e legato per impieg P
Nahtlose Stahlrohre fir Druckbeanspruchungen — | Tubes en acier sans soudure pour service Sous Tubl i acoialo senza saldatura per mpieghi a pression -
EN 10216-2 2024 pendent L Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Rohre aus | pression — Conditions techniques de liviaison — | o i tecniche di fornitura - parte 2: Tubi di acciaio non 13.01.2026 EN 10216-2:2013 13.07.2027 SNV
unlegierten und legierten Stahlen mit festgelegten Partie 2: Tubes en acier non allé et alié avec looal0 5 lngath per bioqhi & tommeratura slovate
Ei bei erhahten T spécifiées & levée legato e legato per impieg P
Nahtiose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — | Tubes sans soudure en acier pour service sous Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione —
EN 10216-3 2013 2025 1469 L Technische Lieferbedingungen — Teil 3: Rohre aus  |pression — Conditions techniques de livraison —  |Condizion tecniche di fornitura — Parte 3: Tubi di acciaio 31.01.2025 SNV
legierten Feinkornbaustahlen Partie 3: Tubes en acier allié a grain fin legato a grano fine
Nahtiose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — | Tubes sans soudure en acier pour service sous bl di acciaio senza saldatura per impleghi a pressione —
EN 10216-4 2013 2025 1469 L Technische Lieferbedingungen — Teil 4: Rohre aus | pression — Conditions techniques de liviaison — | o o tecniche di fornitura — Parte 4: Tubi di acciaio 31.01.2025 SNV
unlegierten und legierten Stahlen mit festgelegten Parte 4: Tubes en acier non allé et alié avec o 6030 6 st ot mbiscni 2 bassa temboratin
bei tiefen T spécifiées a basse température 'egato e legato per impieg per
Nahtlose Stahirohre fir Druckbeanspruchungen — _|Tubes sans soudure pour service sous pression — | Tubi di acciaio senza saldalura per impieghi a pressione -
EN 102165 2021 2025 1469 L Technische Lieferbedingungen — Teil 5: Rohre aus | Condiions techniques de livraison — Partie 5: Tubes |Condizioni tecniche i fornitura - parte 5: Tubi di acciaio 31.01.2025 SNV
nichtrostenden Stéhlen en aciers i
Stahirohre fur D —[Tubes soudés en acier pour service sous pression —
Technische Lleferbedlngungen — Teil 1: Elektrisch  |Conditions techniques de livraison — Partie 1: Tubes [Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione —
EN 10217-1 2019 2025 1469 L Rohre aus  [en acier non allié, soudés électriquement et soudés & |Condizioni tecniche di fornitura — parte 1: Tubi di acciaio 31.01.2025 SNV
Stahlen mit bei Iarc immergé, avec caractéristiques spécifiées 3 |non legato per impiego a temperatura ambiente
ambiante
Stahirohre fir D . ) ; S )
Teomische Lifwbodngungen —Toi 2 ke |00 5041 2wt i S s o e e .o s
EN 10217-2 2019 2025 1469 L geschweifite Rohre aus unlegierten und legierten . o parte 2: Tubisaldatl 31.01.2025 SNV
soudés électriquement en acier non alié et allié avec elettricamente di acciaio non legato ¢ legato per impieghia
Stahlen mit festgelegten Eigenschaften bei erhdhten 8
spécifiées & dlevée elevata
Temperaturen
Stahirohre fur D —[Tubes soudés en acier pour service sous pression —
Technische Lleferbedlngungen — Teil 3: Elektrisch  |Conditions techniques de livraison — Partie 3: Tubes
Rohre aus  [en acier allé a grains fins, soudés lectriquement et | 10! S21dat di acciaio per impieghi a pressione —
EN 10217-3 2019 2025 1469 L g " Condizioni tecniche di fornitura — parte 3: Tubi di acciaio 31.01.2025 SNV
legierten Felnkombaustahlen mit festgelegten soudés & arc immergé, avec caractéristiques oonto o fine
Eigenschaften bei Raum-, erhohten und tiefen écifiées a tempé ambiante, tempé legatoa g
T slevée et basse tempé
Stahirohre fir D — |Tubes soudés en acier pour service sous pression — [Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione —
N 102174 2019 2025 1469 . Technische Lieferbedingungen — Teil 4: Elektrisch | Conditions techniques de livraison — Partie 4: Tubes |Condizion tecniche di fornitura — parte 4: Tubi saldati 31.01.2025 sw
ohre aus tahlen mit soudés électriquement en acier non alié avec di acciaio non legato per impieghi a bassa
bei tiefen T spécifiées & basse
GeschwaiBte Stahirohre flr Druckbeanspruchungen —  oe < des en acier pour service sous pression — | Tubi saldati i acciaio per impleghi a pressione —
Tec""'“"e Lieferbedingungen — Teil 5: Conditions techniques de livraison — Partie 5: Tubes |Condizion tecniche di fornitura — parte 5: Tubi saldati ad
EN 10217-5 2019 2025 1469 L Rohre aus und a o parte 5: acel ac 31.01.2025 SNV
soudés & arc immergé en aciers non alié et alé avecarco sommerso di acciaio non legato e legato per impieghi a
Ieglerlen Stahlen mit festgelegten Eigenschaften bei
spécifiées & dlevée elevata
erhdhten T
Stahirohre fir D — |Tubes soudés en acier pour service sous pression — [Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione —
N 102176 2019 2025 1469 . Technische Lieferbedingungen — Teil 6: Conditions techniques de livraison — Partie 6: Tubes |Condizioni tecniche di fornitura — parte 6: Tubi saldati ad 31.01.2025 sw
Rohre aus Stélen soudés a larc immergé en acier non alié avec arco sommerso di acciaio non legato per impieghi a bassa
mn bei tiefen T spécifiées & basse tempé
Stahlrohre fir D —|Tubes soudés en acier pour service s0US pression — |1\ <yt g acciaio per impieghi a pressione - Condizioni
EN 10217-7 2021 2025 1469 L Technische Lieferbedingungen — Teil 7: Rohre aus | Condiions techniques de livraison — Partie 7: Tubes [ o oor o ! 2001210 PSr IMPISG @ pressi 31.01.2025 SNV
tecniche di fornitura - parte 7: Tub di acciaio inossidabile
nichtrostenden Stéhlen en aciers inoxydables
. Piéces forgées en acier pour appareils & pression — |_ - ; )
b il 1: _ .
EN 10222-1 2017 2025 1469 L aus Stahl flir r—Teil 1: | rtie 1: Prescriptions générales concemant les Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Parte 1: 31.01.2025 SNV
g an 2 Requisiti generali per fucinature libere
pieces obtenues par forgeage libre
aus Stah fiir D — Teil 2: |Piéces forgées en acier pour appareils & pression - |Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 2:
EN 10222-2+A1 2021 2025 1469 L und itische Stahle mit Partie 2: Aciers ferritiques et martensitiques avec |Acciai ferritici e martensitici aventi caratteristiche specifiche 31.01.2025 SNV
bei erhhten T propriétés spécifiées & température élevée a temperatura elevata
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aus Stahl fiir D — Teil 3: |Piéces forgées en acier pour appareils & pression — |Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Parte 3:
EN 10222-3 2017 2025 1469 L mit bei tiefen |Partie 3: Aciers au nickel avec caractéristiques Acciai al nichel con caratteristiche specifiche per basse 31.01.2025 SNV
Temperaturen spécifiées a basse température temperature
aus Stahi far D — Teil 4: [Pikces forgées en acier pour appareils apression - | - e
EN 10222-4+A1 2021 2025 1469 L Schweigeeignete Feinkornbaustahle mit hoher Partie 4: Aciers soudables a grains fins avec limite per app pressione - parte 4: 31.01.2025 SNV
> acteits Souce Acciai saldabili a grano fine con elevato limite di elasticita
aus Stahl fiir D — Teil 5: |Piéces forgées en acier pour appareils & pression — |Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Parte 5:
EN 102225 2017 2025 1469 L Partie 5: Aciers inoxydables austénitiques Acciai inossidabili martensitici, austenitici ed austeno- 31.01.2025 SNV
ferritisch nichtrostende Stahle martensitiques et austénoferitiques ferritici
Formsticke zum Einschweien — Teil 2: Unlegierte und|Raccords & souder bout & bout — Partie 2: Adiers _|Raccordi per tubazion! da saldare di testa - Parte 2: Acial
EN 10253-2 2021 2025 1469 L legierte ferritische Stahle mit besonderen non alliés et aciers ferritiques aliés avec contréle  |non legati e acciai ferritci legati con requisiti specifici di 31.01.2025 SNV
i éc controllo
Formstiicke zum Elnschwelssen — Teil 4: Raccords & souder bout & bout — Partie 4: Aciers  |Raccordi per tubazioni da saldare di testa — Parte 4: Acciai
EN 10253-4 2008 2025 1469 L tische (Duplex-) 8 etausté avec austenitici e austenitici-feritici (duplex) lavorai 31.01.2025 SNV
Stahle mit besonderen Prufaniurderungen controle spécifique plasticamente con requisiti specifici di controllo
Formstiicke zum Elnschwelssen — Teil 4: Raccords & souder bout & bout — Partie 4: Aciers  |Raccordi per tubazioni da saldare di testa — Parte 4: Acciai
EN 10253-4/AC 2009 2025 1469 L tische (Duplex- 8 etausté avec austenitici e austenitici-ferritici (duplex) lavorai 31.01.2025 SNV
)Stahle mit besunderen Pruianforderungen AC controle spécifique - AC plasticamente con requisiti specifici di controllo - A
Furmstucke zum — Teil 4:  souder bout & bout — Partie 4: Aciers Raccordi per tubazioni da saldare di testa - parte 4: Acciai EN 10253.4:2008
EN 10253-4 2025 pendent L tische (Duplex) 8 et austéno-ferritiq austenitici ed austeno-ferritci (duplex) con 13.01.2026 EN 10259 4AG000 13.07.2027 SNV
Sbahle mit besonderen Priifanforderungen (duplex) avec controle spécifique requisiti specifici di controllo :
[Stahle und far
EN 10269 2013 2025 1469 . o Eineats bor G oo oo Aciers o alages de ickel pour déments d foation |Accial @ egh dinichel per elementi i fssaggio con 31.01.2025 sy
utiisés & tou basse proprieta specifiche a elevate e/o basse temperature
EN 10272 2016 2025 1469 L Stabe aus nichtrostendem Stah fiir Druckbehélter  [Barres en acier inoxydable pour appareils & pression |Barre di acciaio inossidabile per impieghi a pressione 31.01.2025 SNV
ieg
Warmgewalzte schweiBigeeignete Stébe aus Stah fir |Barres laminées & chaud en acier soudable pour | Barre laminate a caldo di acciaio saldabile per impieghi a
EN 10273 2016 2025 1469 L D mit bei appareils  pression, avec des caractéristiques pressione con caratteristiche specificate a temperature 31.01.2025 SNV
erhohten Temperaturen spécifiées aux températures dlevées elevate
Technische L Tubes de précision en acier — Conditions techniques |Tubi di acciaio per impieghi di precisione — Condizioni
EN 10305-4 2016 2025 1469 L — Teil 4: Nahtlose kaitgezogene Rohre fir Hydraulik- |de livraison — Partie 4: Tubes sans soudure étirés & |tecniche di fornitura — parte 4: Tubi senza saldatura trafilati 31.01.2025 SNV
und Pneumatik-Druckleitungen froid pour circuits hydrauliques et pneumatiques |a freddo per sistemi idraulici € pneumatici
Technische Li Tubes de précision en acier — Conditions techniques |Tubi di acciaio per impieghi di precisione — Condizioni
EN 10305-6 2016 2025 1469 L — Teil 6: Geschweite kaltgezogene Rohre fir de livraison — Partie 6: Tubes soudés étirés & froid tecniche di fornitura — parte 6: Tubi saldati trafilai a freddo 31.01.2025 SNV
Hydraulik- und Pneumatik-Druckleitungen pour circuits hydrauliques et pneumatiques per sistemi idraulici e pneumatici
ssysteme flr | Tubes de précision en acier —Conditions techniques |Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni
Anwendungen —Polyvinyliden Fluoride
EN ISO 10931 2005 2025 1469 L iy o demr:’;er{an Ronriatungstell und das |06 MTaison —Partie 6:Tubes soudes étirés afroid |industiali— PVDF —Specifch per i componen e i 31.01.2025 SNV
(150 10951200%) pour circuits hydrauliques et pneumatiques sistema (SO 10931:2005)
fur Tubes de précision en acier —Conditions techniques |, i it ibazioni di materia plastica per applicazioni
EN ISO 10931/A1 2015 2025 1469 L Anwendungen —Polyvinyliden Fluoride de livraison —Partie 6:Tubes soudés étirés afroid |,y ol pVDF —Specifiche per i componenti ed i 31.01.2025 SNV
(PVDF)—Anforderungen an Rohrleitungsteile und das  |pour circuits hydrauliques et pneumatiques - sistoms (150 10312008 . Modioa A1
Rohrieitungssystem (SO 10931:2005) - Anderung A1 [Amendement A1 ;
EN 12163 2024 pendent L Kupfer und K“pfe"eg'e';"ge" — Stangen zur gc:r"‘é'r‘:j; alliages de cuivre — Barres pour Usages | o o jaghe di rame - Barre per usi generali 13.01.2026 SNV
EN 12164 2024 pendent L :::;Z:‘:gd Kupferlegierungen — Stangen fir die Cuivre et alliages de cuivre — Barres pour décolletage|Rame e leghe di rame - Barre per torneria 13.01.2026 SNV
EN 12166 2024 pendent L Kupfer und K“pfe"eg'e';"ge" — Dréhte zur gc:r"‘é'r‘:j; alliages de cuivre — Fils pour usages Rame e leghe di rame - Fili per usi generali 13.01.2026 SNV
EN 12167 2024 pendent L Kupfer und Kupferlegierungen — Profile und Cuivre et alliages de cuivre — Profilés et barres pour |0 o 1oahe di rame - Profilati e barre per usi generali 13.01.2026 SNV
2ur ndung usages généraux
EN 12168 2024 pendent L :::;Z;:gd Kupferlegierungen — Hohistangen fiir die | Cuivre et alliages de cuivre — Barres creuses pour | .o o eqhe di rame - Barre forate per toreria 13.01.2026 SNV
Kalteanlagen und Wérmepumpen — Systémes de réfrigération et pompes & chaleur —
EN 12178 2016 2025 1469 L iissigkei iger — Priifung de liquide — Exigences, essais et Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Indicatori del 31.01.2025 SNV
i Kemnaeehnung marauage livello del liquido — Requisit, prove e marcatura
Kalteanlagen und Wrmepumpen — Systémes de réfrigération et pompes a chaleur — z'csser'“' d'::‘gj;:f;i:fg‘f di Iflj:‘:ffs;uf:;g:"z:r‘l’l'
EN 12263 1998 2025 1469 L 2ur D Dispositis i de sécurité limitant la 0228 & g pos P 31.01.2025 SNV
c controllo della pressione — Requisiti € prove per le prove di
— Anforderungen und Priifungen pression — Exigences et essais o0
EN 12261 2024 2025 1469 L —7 Compteurs de gaz - Compteurs de gaz & turbine___|Confatori di gas — Contatori di gas a turbina 31.01.2025 SNV
Industriearmaturen - Priffung von Armaturen aus Metall|oPnetierie "‘,d"s‘"e"e_"f:::'i "Zss ::l’;a::z 98 |Valvole industriali - Prove su valvole metalliche - Parte 1:
EN 12266-1 2012 2025 1469 L - Teil 1:D und ! : ; Essas Prove in pressione, procedimenti di prova e criteri di 31.01.2025 SNV
- o pression, procédures dessai et critéres d'acceptation | ‘
- accettazione - Requisiti obbligatori
Prescriptions obligatoires
EN 12288 2010 2025 1469 L - Schieber aus o oo N enaliage |\/.vole industriali - Valvole a saracinesca di lega di ram 31.01.2025 SNV
Aluminium und Aluminium Legierungen — Knet- und | Aluminium et alliage d'aluminium — Produits corroyés | Alluminio e leghe di alluminio — Semilavorati — Requisit
EN 12392 2016 2025 1469 L an  [et moulés — Exigences particuliéres pour les produits |particolari per prodtti destinati alla fabbricazione di 31.01.2025 SNV
Erzeugnisse fir die Fertigung von Druckgeraten destinés  la fabrication des appareils  pression |apparecchi a pressione
EN 12420 2014 2025 1469 L Kupfer und — Cuivre et alliages de cuivre — Pigces forgées Rame e leghe di rame — Fucinati 31.01.2025 SNV
EN 12420 2024 pendent L Kupfer und — Cuivre et alliages de cuivre — Piéces forgées Rame e leghe di rame - Fucinali e stampafi 13.01.2026 EN 124202014 13.07.2027 SNV
EN 12434 2000 2025 1469 L Kryo-Behiilter - Kryoschlauchleitungen ?;Zg’;i’l‘;:g"ge""‘”es - Tuyaux flexibles Recipienti criogenici - Tubi flessibili criogenici 31.01.2025 SNV
EN 12434/AC 2001 2025 1469 L Kryo-Behéilter - Kryoschlauchleitungen - AC Récipients CWf’geC'"q“es - Tuyaux flexibles Recipienti criogenici - Tubi flessibili criogenici - AC 31.01.2025 SNV

News_2014_68_Druckgerate_2026-01-13.xisx/

Copyright 15.01.2026 SNV/switec

switec -

das

Regeln -

eine Abteilung der SNV, Sulzerallee 70, 8400 Winterthur




Stand: 5
15.01.2026 . . .
Technische Normen - Normes techniques - Norme tecniche
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N iZi Foglio Federale Gazzetta Ufficiale dell'lUE Prima GU della norma della di a della norma Fonti
Rame e leghe di rame - Tubi tondi senza saldatura per
N 12451 2012 2025 1469 L Kupfer und Kupferlegierungen - Nahtiose Rundrohre | Cuivre et aliages de cuivre - Tubes ronds sans e cmbiaton 31012025 oy
fiir W armeaustauscher soudure pour échangeurs thermiques o oalors
) ) . |Rame e leghe di rame - Tubi alettati senza saldatura per
EN 12452 2012 2025 1469 L Kupfer und Kupferlegierungen - Nahtlose, gewalzte | Cuivre et alliages de cuivre - Tubes sans soudurea [ 2702 %6 31.01.2025 sw
Rippenrohre fiir W rmeaustauscher ailettes pour échangeurs thermiques S onore
— — Teil 1: des|Valvole industriali — Resistenza meccanica dellinvolucro —
EN 12516-1+ A1 2018 2025 1469 L Tabellenverfahren fiir drucktragende Gehéuse von  [enveloppes — Partie 1: Méthode tabulaire relative aux |Parte 1: Metodo tabulare per gl involucri delle valvole di 31.01.2025 SNV
Armaturen aus Stahl enveloppes d'appareils de robinetterie en acier acciaio
— Gehi igeit — Teil 2: des|Valvole industriali — ica dellinvol
EN 12516-2+A1 2021 2025 1469 L fiir Gehéuse von — Partie 2: Méthode de calcul relative aux parte 2: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di 31.01.2025 SNV
Armaturen aus Stahl enveloppes d'appareils de robinetterie en acier acciaio
Armaturen —Gehéusefestigkeit —Teil 3: Appareils de Valvole Metod
EN 12516-3 2002 20251469 t Experimentelles Verfahren des enveloppes — Partie 3:Méthode expenmemale sperimentale 31.01.2025 SNV
Appareils de
Armaturen —Gehéusefestigkeit —Teil 3: M o Valvole Metod
EN 12516-3/AC 2003 2025 1469 L Experimenteles Verfahren - A :ecs enveloppes — Parie 3:Méthode expérimentale - | 20" o0 31.01.2025 SNV
— Geha igkeit —Teil & 995|alvole industriali — Resistenza meccanica delinvolucro —|
EN12516-4+A1 | 2018 2025 1469 L fir druc Gehause von — Partie 4: Méthode de calcul relative aux|o e 4: vetodo di calcolo per gl involucri delle vaivole 31.01.2025 SNV
aus anderen als de matériaux !
) s realizzati in materiali metallici diversi dall'acciaio
Stahl métalliques autres que I'acier
te und ~ Ortsfeste, pour gaz de pétrole liquéfié et leurs ) _ A
gescnwelrste zylindrische Behéilter aus Stahl, die accessoires — Réservoirs cylindriques fixes, aériens, Q"Q:ifi“éiﬁ:}ffe?r“ﬁ G;L o fel:::z ?;'Lc)'""d"c'
EN 12542 2020 2025 1469 L fir die Lagerung von Fliissiggas (LPG)  |en acier souds, fabriqués en série pour le stockage de| ac - per gas di p e 31.01.2025 SNV
" o prodotti in serie, con volume non maggiore di 13 m3 —
hergestellt werden, mit einem Fassungsvermogen bis  [gaz de pétrole liquéfié (GPL) ayant un volume Proguttasions o fabbricasione
13 m3 - Gestaltung und Herstellung inférieur ou égal & 13 m3 — Conception et fabrication || 9
Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtiose Rundrohre _|Cuivre et alliages de cuivre — Tubes ronds sans Rame e leghe di rame — Tubi di rame tondi senza saldatura|
EN 12735-1 2020 2025 1469 L fiir die Kélte- und Klimatechnik — Teil 1: Rohre fiir soudure pour Iair é etla réfrigération —  |per condi e refrigerazi 31.01.2025 SNV
Lei Partie 1: Tubes pour canalisations Parte 1: Tubi per sistemi di tubazioni
Kupfer und Kupferlegierungen — Nahllose Rundrohre | Cuivre et aliages de cuivre — Tubes ronds sans Rame e leghe di rame — Tubi di rame tondi senza saldalura
EN 127352 2016 2025 1469 L fiir die Kélte- und Klimatechnik — Teil 2: Rohre fiir  [soudure pour I'air S etla per e parte 2: Tubi per 31.01.2025 SNV
Apparate Partie 2: Tubes pour le matériel
Kupfer und Kupferlegierungen — Nahllose Rundrohre_|Cuivre et alliages de cuivre — Tubes ronds sans Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura
EN 127352 2024 pendent L fiir die Kélte- und Klimatechnik — Teil 2: Rohre fiir  [soudure pour I'air S etla per e parte 2: Tubi per 13.01.2026 EN 12735-2:2016 13.07.2027 SNV
Apparate Partie 2: Tubes pour le matériel
EN 12778 2002 2025 1469 L Dampfdruckkochtopfe Articles °“""a';es 2 usage domesique — Articoli per cottura - Pentole a pressione per uso domestico 31.01.2025 SNV
ag!
EN 12778/A1 2005 2025 1469 L Dampfdruckkochtpfe - Anderung A1 Articles culinaires & usage domestique — Articoli per cottura - Pentole a pressione per uso domestico { 31012025 oy
ausag - A1 [Modifica A1
N 12778IAC 2003 2025 1469 N Dempidruckkochtopfe - AC Articles cullnalres ausage dmean:ec — Aglcoll per cottura - Pentole a pressione per uso domestico ] 31.01.2025 SN
N 129521 2015 2025 1469 N und — Tei 1: | Chaudiéres a lubes deau et installations auniaires — | Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — parte 1: 31.01.2025 SN
Partie 1: Generalita
nd Teil 2. |Chaudiéres atubes d'eau el installaions auiliaires — | Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausilarie - Parte 2:
EN 120522 2021 2025 1469 L Werkstofte i dnuckiragendo Kessetiale und Zubenor |70 2 Ma;enaux des parties sous pression des gn:ct:::g ndelle parti in pressione delle caldaie e degli 31.01.2025 SNV
und ~Teil 3: | Chaudiéres atubes deeau el installaions audlaires - [ oo o o T
EN 120523 2011 2025 1469 L und fiir Partie 3: Conception et calcul des parties sous d : 31.01.2025 SNV
‘ : Progettazione e calcolo delle parti in pressione della caldaia
Kesselteile pression de la chaudiére
und — Teil 3: | Chaudiéres & tubes deau el installaions audlaires - [ = oo o e T
EN 120523 2022 2025 1469 L und fiir Partie 3: Conception et calcul des parties sous d parte 3 31.01.2025 EN 12052-3:2011 31.07.2026 SNV
‘ : Progettazione e calcolo delle parti in pressione della caldaia
Kesselteile pression de la chaudiére
und —Teil 5: | Chaudiéres atubes d'eau el installaions auiliaires — | Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausilarie - Parte 5:
EN 120525 2021 2025 1469 L und fiir Partie 5: et des parties sous[Lavorazione e costruzione delle parti in pressione della 31.01.2025 SNV
Kesselteile pression des caldaia
und —~Teil6: ggs:;d'serzso:(:;l;s 1:::;?"3"::::?32:;“”"3"95 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 6:
EN 129526 2021 2025 1469 L Priifung wahrend der Herstellung, Dokumentation und e P eton Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle 31.01.2025 SNV
documentation et marquage des parties sous.
fiir . parti in pressione della caldaia
pression de la chaudiére
und -Teil 7:|Chaudieres & tubes d'eau et installations auxiliaires - |Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 7:
EN 12952:7 2012 20251469 t Anforderungen an die Ausriistung fiir den Kessel Partie 7: Exigences pour Iéquipement de la chaudiére [Requisiti per 'apparecchiatura della caldaia 31012025 SNV
und — Teil 8: Chaudiéres a tubes d'eau et installations auxiliaires — |Caldaie a tubi dacqua ed installazioni ausiliarie — Parte 8:
EN 12952-8 2002 2025 1469 L Anforderungen an Feuerungsanlagen fiir fliissige und [Partie 8: Exigences pour les équipements de chauffe |Requisiti per i sistemi di riscaldamento alimentati con 31.01.2025 SNV
gasformige fiir den Kessel pour combustibles gazeux et liquides de la chaudiére |combustibili liquidi e gassosi della caldaia
und — Teil 8: [Chaudiéres a tubes d'eau et installations auxiliaires -~ [Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — parte 8:
EN 12952-8 2022 2025 1469 L Anforderungen an Feuerungsanlagen fiir fliissige und ~[Partie 8: Exigences pour les équipements de chauffe |Requisiti degli impianti di combustione della caldaia per 31.01.2025 EN 12052-8:2002 31.07.2026 SNV
gasformige Brennstoffe fiir den Kesse pour combustibles gazeux et liquides de la chaudiére |combustibil liquidi e gassosi
und — Teil 9: |Chaudiéres a tubes d'eau et installations auxiliaires — |Generatori di vapore a tubi di acqua ed installazioni
EN 12952-9 2002 2025 1469 L an firden [Partie 9: Exigences pour les équipements de chauffe |ausiliarie — Parte 9: Requisiti degli impianti di riscaldamento 31.01.2025 SNV
Kessel pour combustibles pulverisés de la chaudiére per combustibili solidi polverizzati
und — Teil 9: [Chaudiéres a tubes d'eau et installations auxiliaires -~ |Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — parte 9:
EN 12952-9 2022 2025 1469 L an firden |Partie 9: Exigences pour les équipements de chauffe |Requisiti degli impianti di combustione della caldaia, 31.01.2025 EN 12052-9:2002 31.07.2026 SNV
Kessel pour combustibles pulverisés de la chaudiére alimentati con combustibili solidi polverizzati
und —Teil 10: | Chaudiéres & tubes d'eau et installations auxiliaires — | Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 10:
EN 1295210 2021 2025 1469 L an itseinri gegen  |Partie 10: Exigences pour la protection vis-a-vis des  [Requisiti dei dispositivi di sicurezza per la protezione contro 31.01.2025 SNV
Uberdruck excés de pression le
und —Teil |Chaudiéres a tubes d'eau et instalations auxiliaires — |Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Parte 11:
EN 1205211 2007 2025 1469 L 11: inri Partie 11: Exigences pour les dispositifs de limitation [Requisiti dei dispositivi di limitazione della caldaia e degli 31.01.2025 SNV
an Kessel und Zubehdr de la chaudidre et de ses accessori

News_2014_68_Druckgerate_2026-01-13.xisx/

Copyright 15.01.2026 SNV/switec

switec -

das

eine Abteilung der SNV, Sulzerallee 70, 8400 Winterthur

Regeln -




Stand: 6
15.01.2026 . . .
Technische Normen - Normes techniques - Norme tecniche
Nummer Ausgabe der EU Erste ABL. der Norm der der fiir die ersetzte Norm Bezugsquelle
Numéro Edition |Feuille Fédérale Journal Officiel de I'UE Titel deutsch Titre frangais ie Jo éfé de la norme de la pré de é de la norme é Source
N iZi Foglio Federale Gazzetta Ufficiale dell'lUE Prima GU della norma della di ita della norma Fonti
und el |Chaudieres & lubes dleau el installaions auiaires g a tyb dtacqua e installazioni ausiiarie —Parte 14:
1 an Rauchgas-DENOX-Anlagen die | " 2rie 14:Exigences pour les sytémes de Requisili per i sistemi di abbattimento degli NOx nei fumi
EN 1295214 2004 2025 1469 L + 9 9 dénitrification (DENOX)des fumées utilisant equisit per ed 31.01.2025 SNV
fliissiges Ammoniak und Ammoniakasseridsung ’ ation (OEN nees (DENOX)che utilizzano ammoniaca liquida in pressione e
'ammoniac liquéfié sous pression et fammoniaque
einsetzen e Soluzione acquosa di ammoniaca
und el 16: |Chaudiéres & tubes deau et nstallations auxliaires — - —
Anforderungen an Rost- und Partie 16: Exigences pour les équipements de chauffe| SSeraiert d vapore a tubi di acqua ed installazioni
EN 12952-16 2002 2025 1469 L 9 X : =Xige pourles equip ausiliarie — Parte 16: Requisiti per sistemi di accensione a 31.01.2025 SNV
fiir feste a it fluidisé et a grille pour combustibles solides de la ° i per s
‘ letto fluidificato per combustibili solidi
|fiir den Kessel chaudiére
- ) Chaudiéres  tubes de fumée - Partie 2: Matériaux o .
EN 12952-16 2022 2025 1469 L | —Teil 2: Wer fur des parties sous pression des chaudiéres et Caldaie a tubi da fumo — parte 2: Materiali per le parti in 31.01.2025 EN 12952-16:2002 31.07.2026 SNV
drucktragende Kesselteile und Zubehor pressione delle caldaie e degli accessori
EN 1295218 2012 2025 1469 . und - Teil 18: |Chaudiéres 4 tubes d'eau et installations auxiliaires - |Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 18: 31.01.2025 s
Betriebsanleitungen Partie 18; Instructions de service Manuale duso e installazione ot
EN 12953-1 2012 2025 1469 L —Teil 1: Chaudiéres  tubes de fumée - Partie 1: Généralités |Caldaie a tubi da fumo - Parte 1: Generalita 31.01.2025 SNV
- " Chaudiéres 4 tubes de fumée - Parlie 2: Matériaux ,, - -
EN 12953-2 2012 2025 1469 L el - Teil 2: Werl fr des parties sous pression des chaudiéres et des Caldaie a tubi da fumo - Parte 2: Materiali per e partiin 31.01.2025 SNV
drucktragende Kesselteile und Zubehor ookt pressione delle caldaie e degli accessori
— Teil 3: und [Chaucres 5 obes Toas f ralatons ausTaes — Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie — parte 3:
EN 12953-3 2016 2025 1469 L : Partie 3: Conception et calcul des parties sous o parte 3¢ 31.01.2025 SNV
Berechnung fiir druckiragende Teile ° Progettazione e calcolo delle part in pressione della caldaia
pression de la chaudiére
Chaudiéres & tubes de fumée — Partie 4: Fabrication
EN 12953-4 2018 2025 1469 L — Teil4: und | ot construction des parties sous pression des Caldaie a tubi da fumo — parte 4: Lavorazione e 31.01.2025 SNV
fiir A costruzione delle parti in pressione della caldaia
chaudiéres
GroBwasserraumkessel — Teil 5; Priifung wahrend der |Chaudiéres & tubes de fumée — Partie 5: Contrdles | Caldaie a tubi da fumo — Parte 5: Controllo di produzione,
EN 12953-5 2020 2025 1469 L ' D und fir  [en cours de et e marcatura delle partiin pressione della 31.01.2025 SNV
drucktragende Kesselteile des parties sous pression de la chaudiére caldaia
“Teil6: an die| Chaudiéres a tube de fumée - Partie 6: Exigences | Caldaie a tubi da fumo - Parte 6: Requisit per
EN 129536 2om 2025 1469 - Ausriistung fiir den Kessel pour Iéqui de la chaudiére I jatura della caldaia 51012025 SNV
—Tei7: an | Chaudieres a tubes de fumée — Partie 7: Exigences | Generatori di vapore a tubi di fumo — Parte 7: Requisiti per
EN 129537 2002 2025 1469 L fiir flissige und i pour les & de chauffe pour combustibles  |i sistemi riscaldamento alimentati con carburantiliquidi 31.01.2025 SNV
fiir den Kessel gazeux et liquides de la chaudiére gassosi
EN 129538 2001 2025 1469 . - Teil 8: an  |Chaudiéres & tubes de fumée - Partie 8: Exigences | Caldaie a tubi di fumo - Parte 8: Requisiti per la protezione 31.01.2025 s
gegen D pour la protection vis-a-vis des excés de pression |da sovrapressione ot
el 8: an  |Chaudiéres a tubes de fumée - Partie 8; Exigences o )
EN 12953-8/AC 2002 2025 1469 L gegen Di - | pour la protection vis-a-vis des excés de pression - dc::’;faiz:;:r":ch Parte 8: Requisiti per la protezione 31.01.2025 SNV
AC AC -
. Chaudiéres  tubes de fumée — Partie 9; Exigences o - e
EN 12953-9 2007 2025 1469 L aur —Teilo: pour les dispositfs de limitation de la chaudire et de |C2\d%i€ @ tubi da fumo — Parte 9: Requisiti dei dispositivi di 31.01.2025 SNV
Begrenzungseinrichtungen an Kessel und Zubehor (2o limitazione della caldaia e degli accessori
Teil 12 an|Chaudiéres a tubes de fumée —Partie 12; Exigences o e
EN 12953-12 2003 2025 1469 L fiir feste firden  |pourles & de chauffe  grille pour g::::zo‘::':an"ﬁ? 7:21:;2:‘;3;:‘ degli impianti di 31.01.2025 SNV
Kessel combustibles solides de la chaudiére grigha per
EN 12953-13 2012 2025 1469 L - Teil 13: g:::ff:s & tubes de fumée - Partie 13: INStructions | s 4 b da fumo - Parte 13: struzioni operative 31.01.2025 SNV
Oberirdische GFK-Tanks und -Behaiter — Teil 1: Résenvoirs et récipients en PRV pour applications | Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con
EN 13121-1 2021 2025 1469 L Ausgangsmaterialien — Spezifikations- und hors sol — Partie 1: Matiéres premiéres — Conditions ibre di vetro (PRFV) per so fuor terra - Parte 1: Materie 31.01.2025 SNV
Abnahmebedingungen de spécification et critéres d'acceptation prime - Condizioni di specifica e criteri di accettazione
Oberirdische GFK-Tanks und -Behater —Teil Réservois et récipients en PRV pour utiisation hors | Serbatoi e contenitori i materie plastiche rinforzate con
EN 13121-2 2003 2025 1469 L 2:Verbundwerkstoffe — Chemische ol —Partie 2: Matériaux composites —Résistance [fibre di vetro (PRFV)per impieghi sopra suolo —Materiali 31.01.2025 SNV
chimique compositi —Resistenza chimica
! . . Serbatoi & contenitori di materie plastiche rinforzate con
EN 131213 2016 2025 1469 . Oberirdische GFK-Tanks und -Behaiter — Teil 3: Reservairs ot écipients on PRV pour applications %% 5 SOt S TEEe P o ie IO o 31.01.2025 s
Auslegung und Herstellung hors sol — Partie 3: Conception et fabrication
Progettazione e lavorazione
EN 13134 2000 2025 1469 L Hartiéten - Hartldtverfahrenspriifung Er’:::s: :s‘: - Quaification de mode opératoire de | oy, 2 forte - Qualificazione della procedura 31.01.2025 SNV
Kalteanlagen und Wérmepumpen — Systemes frigorifiques et pompes & chaleur — Impianti di refrigerazione  pompe i calore — Dispositivi di
EN 13136 + A1 2018 2025 1469 L D und Dispositfs de limitation de pression et jmi della pressione e relative tubazioni — Metodi i 31.01.2025 SNV
Leitungen — Berechnungsverfahren associées — Méthodes de calcul calcolo
iissiggas-Gerite und g“smﬁ;‘:js’;g:: :;L“’Tf;z:z’j - Attrezzature e accessori per GPL — Specifiche e prove
EN 13175+A1 2020 2025 1469 L Spezifikation und Prifung fir Ventile und Fittinge an [P " auip ) delle valvole e degli accessori dei serbatoi per gas di petrolio 31.01.2025 SNV
ion und accessoires des réservoirs pour gaz de péfrole ‘
Druckbehaltern fir Fliissiggas (LPG) oss liquefatto (GPL)
liquéfié (GPL)
EN 13348 2016 2025 1469 . Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtiose Rundrohre [Cuivre et alliages de cuivre — Tubes ronds sans  [Rame e leghe di rame — Tubi di rame tondi senza saldatural 31.01.2025 s
aus Kupfer fiir medizinische Gase oder Vakuum Soudure en cuivre pour gaz médicaux ou e vide per gas medicali o per vuoto ot
EN 13371 2001 2025 1469 L Kryo-Behéilter — Kupplungen fiir den tiefkalten Betrieb z{r‘;zg’;'i';zgwe"'ques — Raccords pour service 3:%‘::]"; criogenici — Accoppiamenti per il servizio 31.01.2025 SNV
N 13307 2001 2025 1469 . — s Vel Robinets 3 x:l:ﬁi Ilndus(nall —Vaivole a membrana di material 31.01.2025 S
N 138451 2021 2025 1469 . \ N et 2:;::?“5 Sous pression fon soumis 3 a flamme — zzf‘g:::; a pressions non espost a flamma - parte 1: 31012025 S
N 134452 2021 2025 1469 . \ N ez Recipients sous pression non sours a a flamme — |Recipienti a pressione non esposti  famma - parte 2 31.01.2025 S
Partie 2: Matériaux Materiali
EN 13445-2+A1 2023 2025 1469 L L D — Teil2: E:”.Z'Z’,";:ﬁ;; :;ess'm non soumis aa flamme — ;‘:fé‘:.':l'i‘" apressione non esposti a fiamma - parte 2: 31.01.2025 EN 13445-2:2021 31.07.2026 SNV
N 134453 2021 2025 1469 . \ N rala E:m:?«i oS pression o Souris & I — |Reciintya pressione o espoii - pats 3 31012025 S
EN 13445-4 2021 2025 1469 L Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 4: Herstellung E:;'iz‘j',";;‘:’;‘i’;ss'm non soumis aa flamme — iec'p'e'.‘" 2 pressione non esposti a fiamma - parte 4: 31.01.2025 SNV
EN 13445-4+A1 2023 2025 1469 L Unbefeuerte Druckbehéiter — Teil 4: Herstellung E:;'iz‘j',";;‘:’;‘i’;ss'm non soumis a flamme — iec'p'e'.‘" 2 pressione non esposti a fiamma - parte 4: 31.01.2025 EN 13445-4:2021 31.07.2026 SNV
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N 134455 2021 2025 1469 . Unbefeuerte Druckbehalier — Tl 5: Inspekion und _|Récipients sous pression non souris 4 la flamme —|Recipienti  pressione non espost a fiamrma - parte 5: 11012025 Sav
Priifung Partie 5: Inspection et controle Controlio e prove
EN 13445501 2024 — . Unbefeuerte Druckbehalier — Tl 5: Inspekion und _|Récipients sous pression non souris 4 la flamme —|Recipienti a pressione non espost a fiamma - parte 5: 13012026 N 13445.5:2021 13072027 Sav
Priifung Partie 5: Inspection et controle Controli e prove
L D — Teil 6: a S:;:Z':f“;:"::;’:sS'le‘é';::‘:'::fnae'ﬁ:a’“"‘e "~ |Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 6:
EN 13445-6 2021 2025 1469 L die Konstruktion und Herstellung von Druckbehltern : Bxigences pou P Requisiti per la progettazione e Ia costruzione di recipienti a 31.01.2025 SNV
/ "  |fabrication des récipients sous pression et des parties o ‘ ‘
und Druckbehalterteilen aus Gusseisen mit Kugelgrafit " o > pressione e parti in pressione realizzate in ghisa sferoidale
Sous pression moulés en fonte & graphite sphéroida
L D — Teil 8: §:§=Z'§f";x?°::c‘;ﬁzﬁ“ s o 'arfl':;“me "~ |Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 8:
EN 13445-8 2021 2025 1469 L Anforderungen an Druckbehélter aus Aluminium und |2 e o EXI9 omp! Aires pour le Requisiti aggiuntivi per i recipienti a pressione di alluminio e 31.01.2025 SNV
récipients sous pression en aluminium et alliages
Aluminiumlegierungen copient leghe di alluminio
daluminium
L D — Teil 10: Sous pression non soumis 4 la flamme — |Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 10:
EN 13445-10 2021 2025 1469 L Anforderungen an Druckbehiter aus Nickel und Partie 10; Exigences complémentaires pour les Requisiti aggiuntivi per recipienti in pressione in nichel e 31.01.2025 SNV
Nickellegierungen récipients sous pression en nickel et alliages de nickelleghe i nichel
L D — Teil 11: Sous pression non soumis 4 la flamme — |Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 11:
EN 13445-11 2024 pendent L Anforderungen an Druckbehter aus Titan und Partie 11: Exigences supplémentaires pour les Requisiti aggiuntivi per recipienti a pressione in titanio e 13.01.2026 SNV
Titanlegierungen récipients sous pression en fitane et alliage de titane |leghe di titanio
EN 13458.1 2002 2025 1469 . Kryo-Behslter — Ortsfeste, Behalter — Récipients fixes, isolés |Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati sotto vuoto — 31.01.2025 s
Teil 1: Grundanforderungen sous vide — Partie 1: Exigences fondamentales Parte 1: Requisiti funzionamento
. - [R&dipients cryogéniques — Recipients fwes 15016s - PP——
EN 134582 2002 2025 1469 . Kryo-Behditer — Ortsfeste, vakuum-solirte Benditer | “PEES PRIANE - HEoPEL™ e Recipinti crigenic - Recipenti fssi isoal sftowolo — 31.01.2025 sy
— Teil 2: Bemessung, Herstellung und Priifung b Parte 2: Progettazione, fabbricazione, controll e prove
o ; o |Recipients cryogéniques — Recipients fixes isolés ; oot ~
EN 13458-2AC 2006 2025 1469 . Kryo-Behditer — Ortsfeste, vakuum-solirte Benaiter | SPEES PRIANE - HEoPER™ e Recipienti crigenic - Recipenti fssi isoal sftowolo 31.01.2025 sy
— Teil 2: Bemessung, Herstellung und Priifung - AC oo ne Parte 2: Progettazione, fabbricazione, controlli e prove - AC
EN 13480-1 2017 2025 1469 L mfg‘:'r':‘s;::s'"d“s"'e"e Rohrleitungen — Teil 1: Tuyauteries indusirielles métaliques — Partie 1: |1 zioni industriali metaliche — Parte 1: Generalita 31.01.2025 SNV
Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 1 Tuyauteries indusrielles métalliques - Partie 1: Tubazioni indusriali metalliche - parte 1: Generalita -
EN 13480-1/A1 2019 20251469 t Allgemeines - Anderung A1 Généralités - Amendement A1 Modifica A1 31.01.2025 SNV
EN 13480-2 2017 2025 1469 L Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 2: Tuyauteries indusirielles métalliques — Partie 2: Tubazioni industriali metalliche — Parte 2: Materiali 31.01.2025 SNV
Werkstoffe Matériaux
Metallische industrielle Rohrieitungen — Teil 2: Tuyauteries industrielles métalliques — Partie 2: | Tubazioni industriali metalliche — Parte 2: Materiali —
EN 13480-2/A1 2018 2025 1469 L Warksiofto — Anderimg A1 [ihied o Modiron ot 31.01.2025 SNV
Metallische industrielle Rohrieitungen — Teil 2: Tuyauteries indusirielles métalliques — Partie 2: | Tubazioni industriali metalliche — Parte 2: Materiali —
EN 13480-2/A2 2018 2025 1469 L Warksoffo - Andening A [ihmied o Noiton na 31.01.2025 SNV
Metallische industrielle Ronhrieitungen — Teil 2: Tuyauteries indusirielles métalliques — Partie 2: | Tubazioni industriali metalliche — Parte 2: Materiali —
EN 13480-2/A3 2018 2025 1469 L Warksoffo - Andening A5 [ihied o Mosiron s 31.01.2025 SNV
EN 13480-2/A7 2020 2025 1469 L Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 2: Tuyauteries indusirielles métalliques — Partie 2: Tubazioni industriali metalliche — Parte 2: Materiali 31.01.2025 SNV
Werkstoffe Matériaux
EN 13480-2/A8 2021 2025 1469 L Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 2: Tuyauteries indusirielles métalliques — Partie 2: Tubazioni industriali metalliche — Parte 2: Materiali 31.01.2025 SNV
Werkstoffe Matériaux
N 134803 2017 2025 1469 . Metallische industrielle Rohrieitungen — Teil 3: Tuyautarios ;r;cizlsctcleues métalliques — Partie 3: I:lzzlzcl‘onl industriali metalliche — Parte 3: Progefiazione & 31012025 v
EN 13480.3/A2 2020 2025 1469 . Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 3: Tuyautarios ;r;cizlsctcleues métalliques — Partie 3: I:lzzlzcl‘onl industriali metalliche — Parte 3: Progefiazione & 31012025 v
EN 13480383 2020 2025 1469 . Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 3: Tuyautarios ;r;cizlsctcleues métalliques — Partie 3: I:lzzlzcl‘onl industriali metalliche — Parte 3: Progefiazione & 31012025 s
N 13480371 2021 2025 1469 . Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 3: Tuyauteries ;r::lzt:elles métalliques — Partie 3: I:lzzlzcl‘onl industriali metalliche - parte 3: Progettazione & 31012025 s
EN 13480388 2021 2025 1469 . Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 3: Tuyauteries elrg:;t:elles métalliques — Partie 3: I:lzzlzcl‘onl industriali metalliche - parte 3: Progettazione & 31012025 v
EN 13480385 2022 2025 1469 . Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 3: Tuyauteries indusirielles métalliques — Partie 3: | Tubazioni industriali metalliche - parte 3: Progettazione & 31012025
und et calcu calcolo
EN 134804 2012 2025 1469 . Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 4: Tuyauteries indusrielles métalliques - Partie 4: Tubazioni indusiriali metalliche - Fabbricazione ed 31.01.2025 s
Fertigung und Verlegung Fabrication et installation installazione
- Teil 4: Tuyauteries indusrielles métalliques - Partie 4: Tubazioni indusiriali metalliche - Fabbricazione ed
EN 13480-4/A1 2013 20251469 t Fertigung und Verlegung - Anderung A1 Fabrication et installation - Amendement A1 installazione - Modifica A1 31.01.2025 SNV
Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 4: Tuyauteries industrielles métalliques - Partie 4: Tubazioni indusriali metalliche - Fabbricazione ed
EN 13480-41A2 2015 20251469 t Fertigung und Veriegung - Anderung A2 Fabrication et installation - Amendement A2 installazione - Modifica A2 31.01.2025 SNV
EN 13480-5 2017 2025 1469 L g:]"::""zc"e industrielle Rohrleitungen — Teil 5: T“ya“'e"ese""c‘l':‘mee"es métalliques — Partie 5: Tubazioni industriali metalliche — Parte 5: Collaudo e prove 31.01.2025 SNV
N 13480-5/A1 2019 2025 1469 . Metallische industrielle Rohrieitungen — Teil 5: Tuyauteries industrielles mélalliques — Partie 5: | Tubazioni industrial metaliche — Parte 5: Collaudo e prove 31012025 v
und Priifung — Anderung A1 Controle et essai — Al — Modifica At
Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 5 Tuyauteries industrielles métalliques — Partie 5. | Tubazioni industriali metalliche — Parte 5: Collaudo & prove
EN 13480-51A2 2021 2025 1469 L und Priifung — Anderung A2 Controle et essai — A2 — Modifica A2 51.01.2025 SNV
Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 6: Tuyauteries industrielles métalliques — Partie 6: e -
EN 13480-6 2017 2025 1469 L an relatives aux ;‘:;f;’";'h'"‘;‘ﬁ:g'z;:ﬁﬂg‘;e Parte 6: Requisiti 31.01.2025 SNV
Rohrleitungen enterrées P
Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 6: Tuyauteries industrielles métalliques - Partie 6: )
EN 13480-6/A1 2019 2025 1469 L 4 an relatives aux ;‘;;Z('g:h'"i'r‘:‘:l‘i'z I';‘:';‘r"'t'::‘fa‘e’fa,’w‘z:h?aei';'s“' 31.01.2025 SNV
Rohrleitungen - Anderung A1 enterrées - Amendement A1 P
Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 8: Tuyauteries industrielles métalliques - Partie 8: e -
EN 13480-8 2017 2025 1469 L Zusatzanforderungen an Rohrleitungen aus Aluminium relatives aux Tubazioni industriali metalliche — Parte 8: Requisiti 31.01.2025 SNV
¢ addizionali per tubazioni di alluminio e leghe i alluminio
und Aluminumlegierungen en aluminium et alliages d'aluminium
EN 13547 2013 2025 1469 L Industrisarmaturen — Kugelhahne aus Robinetterie industriells — Robinets & tournant Valvole industriali — Valvole a sfera di lega di rame 31.01.2025 SNV
Kupferlegierungen sphérique en alliage de cuivre
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" " Brasage fort - Essais de qualiication des braseurs et - -
Hartioten - Priifung von Hartistern und Bedienern von ° Brasatura forte - Prova di qualificazione de brasatori e
ENISO 13585 2012 2025 1469 t Hartidteinrichtungen (ISO 13585:2012) :;Z?z’;‘z‘;" braseurs en brasage fort (SO operatori di brasatura forte (SO 13585:2012) 31.01.2025 SNV
Kryo-Behalter — gegen — Disposiis de protection ; P )
EN 13648-1 2008 2025 1469 L D — Teil 1: fir |contre les surpressions — Parte 1: Soupapes de | Recipienti criogenici - Dispositivi contro la sovrappressione 31.01.2025 SNV
— Parte 1: Valvole di sicurezza per il servizio criogenico
den Kryo-Betrieb streté pour service cryogénique
Kryo-Behélter — gegen — Dispositifs de protection |Recipienti criogenici — Dispositivi di sicurezza contro la
EN 13648-2 2002 2025 1469 L Druckiiberschreitung — Teil 2: contre les surpressions — Partie 2 Dispositf de |sovrappressione — Parte 2: Dischi di rottura per il senvizio 31.01.2025 SNV
Berstscheibeneinrichtungen sécurité & disque de rupture pour service cryogénique [criogenico
p und ~Robinets a soupape el |Valvole industrial - Valvole a globo e vavole a globo di
EN 18709 2010 2025 1469 - aus Stahl robinets & clapet libre blocable en acier ritegno di acciaio 51012025 SNV
EN 13789 2010 2025 1469 L - Ventile aus - Robinets & soupape en fonte|Valvole indusiiali - Valvole a globo di ghisa 31.01.2025 SNV
iggas-Gerate und pour GPL et leurs accessires - Jauges
o9 _
EN 13799 2022 2025 1469 L fir D dlter fiir i9g de niveau pour les réservoirs de gaz de pétrole :::sﬁ':::;“;f::mﬁqﬁ:f:m (g‘gf)a“‘" dilivello per 31.01.2025 SNV
(LPG) liquefié (GPL)
. - —— -
EN 13831 2007 2025 1469 L g mit fur |Vases ansion fermés avec mem di chiusia per impianti ad 31.01.2025 SNV
den Einbau in Wassersystemen pour installation dans des systémes  eau acqua
[EN13835 2012 2025 1469 L - eisen Fonderie - Fontes Fonderia - Ghise 31.01.2025 SN
Fadengewickelte Druckbehaler aus Récipients sous pression en PRV par enroulement . )
Serbatoi in pressione oftenuti per awolgimento di filamenti
EN 13923 2005 2025 1469 L textifaserverstarkten Kunststoffen — fabrication et (FRPFM;eﬁa" oo 31.01.2025 SNV
Werkstoffe,Konstruktion,Herstellung und Priifung essais prog . P
F e und e pour GPL et leurs accessoires — , ,
EN 14129 2014 2025 1469 L Sicherheitsventile fir Druckbehalter fir Flusslggas Soupapes de sécurité pour réservoirs de GPL sous |+ rez2alure e accessori per GPL — Valvole di sicurezza 31.01.2025 SNV
1ro) orenaon limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL
EN 14197-1 2003 2025 1469 . Kryo-Behslter — Ortsfeste, nicht vakuum-isolierte  [Produits cryogéniques — Récipients fixes, non isolés [Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati non sotto vuoto 31.01.2025 s
Behélter — Teil 1: Grundanforderungen ous vide — Partie 1: Exigences fondamentales |- Requisiti fondamentali ot
p Récipients cryogéniques —Récipients statiques,non ) P
Behiiter —Ortsfeste,nicht vak Jiort _
EN 14197-2 2003 2025 1469 L Kryo- ¢ 2,k . lisolés sous vide — Partie Recipienti criogenici —Recipienti fissi isolati non sotto wioto 31.01.2025 SNV
Behalter —Tel 2 Bemessung Hersteling und Pritung 02 500 TEA - P8 L i —Parte 2: Progettazione, fabbricazione,controlli € prove
Kryo-Behéiter —Ortsfeste,nicht vakuum-isoliert ot cous s ot —Recipients Statiques,non | o.inienti criogenici —Recipientl fissi isolati non sotto vuoto
EN 14197-2/A1 2006 2025 1469 L Behlter —Teil 2: Bemessung Herstellung und Prifung 01> S0 2 X8~ P80 —Parte 2: Progettazione, fabbricazione,controll & prove - 31.01.2025 SNV
- Anderung A1 “onception, e nspect Modifica A1
Kryo-Behslter —Ortsfeste,nicht vak it —Récipients statiques,non |Recipient criogenici —Recipienti fissi isolati non sotto vuoto
EN 14197-2/AC 2006 2025 1469 L Behélter —Teil 2: ferstellung und s sous vide — Partie —Parte 2: Progettazione, fabbricazione,controll & prove - 31.01.2025 SNV
- 2:Conception,fabrication,inspection et essais - AC  |AC
y —Récipients staiques non _
EN 141973 2008 2025 1469 . Kryo-Behater —Ortfeste nicht vakuumisolere Kryo- [ CSPE0R SVSSTEs FEob s o5 Recipienti criogenici —Recipienti fissi isolati non sotto vuoto 31.01.2025 s
Behalter —Teil 3: Betriebsanforderungen —Parte 3: Requisit di esercizio
Kryo-Behalter —Ortsfeste nicht vak lierte Kryo- —Reécipients statiques non ) P
EN 14197-3/A1 2005 2025 1469 L Behéiter —Teil 3: Betriebsanforderungen - Anderung [isolés sous vide —Partie 3:Exigences de Recipient criogenici —Recipientiissi isolat non solto w.oto 31.01.2025 SNV
e . —Parte 3: Requisit di esercizio - Modifica A1
. ; - Récipients cryogéniques —Recipients statiques non ; ] A
EN 14197-3AC 2004 2025 1469 . Kryo-Behalter —Ortfeste nicht vakuumisolere Kryo- [ CSPE0™ SYSeTEs  FEobons o Resiplenti crigenici —Recipienti fssi isolai non sotto wolo 31.01.2025 sy
Behaiter —Teil 3: Belriebsanforderungen - AC oot - AG —Parte 3: Requisiti di esercizio - AC
EN 14222 2021 2025 1469 L Edelstahl-D Chaudiéres & vapeur en acier inoxydable Generatori i vapore in acciaio i 31.01.2025 SNV
Equipements sous pression pour systémes de - , —
D -
EN 14276-1 2020 2025 1469 L « fur und réfrigération et pompes 4 chaleur — Partie 2: Altrezzalure a pressione per sistemi di refrigerazione e per 31.01.2025 SNV
Teil 2: — Allg iytaion - Exigoness generaios pompe di calore — Parte 2: Tubazioni — Requisiti generali
Equipements sous pression pour systémes de ) ) —
D -
EN 14276-2 2020 2025 1469 L « fur und ération et pompes a chaleur - Partie 2: Altrezzalure a pressione per sistemi di refrigerazione e per 31.01.2025 SNV
Teil 2: - Allg T iytaios - Exyonees génraios pompe di calore - Parte 2: Tubazion - Requisiti generali
EN 14359 + A1 2010 2025 1469 L b icher fiir F Acoumulateurs hydropneumatiques pour agas per 31.01.2025 SNV
transmissions hydrauliques
S Tir Gas D —
ey Dispositfs de sécurité pour postes et installations de | Dispositivi di sicurezza per le stazioni e le installazioni di
EN 14382 + A1 2009 2025 1469 L 9 r détente-régulation de pression de gaz — Clapets de |rgolazione della pressione del gas — Valvole i sicurezza 31.01.2025 SNV
sécurité pour pressions amont jusqu'a 100 bar del gas per pressioni di entrata fino a 100 bar
ur'fd :mer:cmun e Ga;‘f’ Gas Dispositifs de sécurité pour postes et installations de |Dispositivi di sicurezza per le stazioni e le installazioni di
EN 14382+ AUAC | 2009 2025 1469 L 9 r détente-régulation de pression de gaz — Clapets de |rgolazione della pressione del gas — Valvole di sicurezza 31.01.2025 SNV
NN sécurité pour pressions amont jusqu'a 100 bar - AC |del gas per pressioni di enirata fino a 100 bar - AC
Heizkessel - Heizkessel mit Geblasebrennern - ;:T::s:zszgz‘;‘g'afz:Issca*:‘ac‘;dl'ﬁ;:ﬁ :f‘:‘?eure ou |Caldaie per riscaldamento — Caldaie con bruciatori ad aria
EN 14394 + A1 2008 2025 1469 L Nennwarmeleistung Kleiner oder gleich 10 MW und mit |22/ . Soffiata — Potenza termica nominale maggiore o uguale 31.01.2025 SNV
) ) ! gale 3 10 MV et température maximale de service de nomin ¢ )
ciner maximalen Betriebstemperatur von 110 °C e 10 MW e temperatura massima di esercizio di 110 °C
Flissiggas-Gerate und Ausrstungsteile — ) ) - —
EN 14570 2014 2025 1469 L o ; ot GPL— des accessori per GPL — Equipaggiamento di 31.01.2025 SNV
Bandltern fr Fissigase (LoG) réservoirs sous pression GPL aériens et enterrés serbatoi per GPL, fuori terra e interrati ot
EN 14585.1 2008 2025 1469 . (Ganslto Metalschisuctitungen fr Tuyauteries métalliques flexibles onduleuses pour | Tubi metallici ondulati per applicazioni a pressione —Parte 31.01.2025 s
—Teil 1: Sous pression —Partie 1: Prescriptions | 1: Requisiti ot
Kompensatoren mit metallischen Balgen fr Compensateurs de diatation & soufflets metaliques _|Compensatori di diiatazione a soffietto metallico per
EN 14917 2021 2025 1469 L 5 it apperols & pression i 2 prassions 31.01.2025 SNV
gaziéres - C d
Gasinfrastruktur — Gas-Leitungsanlagen mit einem  |de gaz avec une pression de service supérieure & della tubazione di gas con
Betriebsdruck grésser 0,5 bar fir industrielle 0,5 bar pour les installations industrielles et pressione i esercizio maggiore di 0.5 ber per insiallazioni
Installationen und grésser 5 bar fir und 5 bar pour les industriali  maggiore di 5 bar per installazioni industriali e
EN 150011 2009 20251469 t nicht-indusirielle Installationen - Teil 1: Detailierte  |et non non industriali -Parte 1: Requisiti funzionali dettagliati per 31.01.2025 SNV
funktionale Anforderungen an Planung, Material, Bau, ~|Partie 1: Exigences fonctionnelles détaillées refative  |progettazione, materiali,
Inspektion und Priifung Ia conception, aux matériaux,  a construction, & |costruzione, ispezione  prova
linspection et aux essais
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gaziéres - C dii
Gasinfrastruktur — Gasleitungsanlagen mit sinem  |de gaz avec une pression de service supérieure 4 0,5
Betriebsdruck gréRer 0,5 bar fiir industrielle bar pour les installations industrielles et supérieures a :;::ﬁ:”;f:s?u;g":‘ﬂ;?:;dé ';";:'?;?::L;f:mm
EN 15001-1 2023 2025 1469 L :::ii?émﬁz;:m;ﬁ'if;ﬁ' 'B:‘:;:I'I':‘r:: und nicht)5 bar pour es installations :;d“s"'e"es et non partie|Industriali e maggiore di 5 bar per installazioni industriali & 31.01.2025 EN 15001-1:2009 31.07.2026 SNV
funktionale Anforderungen an Planung, Material, Bau, [1: Exigences fonctionnelles détaillées relatives  la ”f‘" ':5:;;52' ;a“’:;‘jl1C;T|f;z:ef“:;z'zﬁ:‘:ee“afgj: per
Inspektion und Priifung conception, aux matériaux, & la construction, Prog d g 1P P
linspection et aux essais
fiir Systémes de canalisations en plastiques pour 16— |qoicn; i tybagioni di materia plastica per applcazioni
Anwendungen — ABS, PVC-U und PVC-C — e (ABS).poly(chiorare do uinyle) non piaste | nUStal - Acronitle - Butadiene - Sirene (ABS),
EN ISO 15493 2003 2025 1469 L Anforderungen an Rohrisitungsteile und das (Pyvc-U) procd (Cr"’lwre P Ie)ychloré (;vc-C) __|Polictoruro di vinile non plastificato (PVC-U) e clorurato 31.01.2025 SNV
— Teil 1: Metrische Reihe /C-U) et poly W T ayate (PVC-C) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie
(1SO 15493:2003) e matrive (150 15453.5009) metrica (1SO 15493:2003)
far Systémes de Ca”a"“""”ie" plastiques pour 165 |41y o bazioni di materia plastica per applicazioni
Anwendungen — ABS, PVC-U und PVC-C — s (ADS). paly(chlorare do vinyle) mon plactie | ndustial - Acrlonitile - Butadione - Sen (ABS),
ENISO 15493/A1 | 2017 2025 1469 L Anforderungen an Rohrieitungsteile und das y : POt vle) non p Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) e clorurato 31.01.2025 SNV
onrletungstele > (PVC-U) et poly(chlorure de vinyle) chioré (PVC-C) — ) )
Rohrieitungssystem — Teil 1: Metrische Reihe péciiontions pou 165 composante ot 1s syeteme. | (PVC-C) - Specifiche per i componentied il istema - Seie
(1SO 15493:2003) - Anderung A1 o matroue (10 15456.5008) - Amendomant a1 |Tetrca (IS0 15493:2003) - Modiica A1
Systémes de canalisalions on maifores plastiques
Anwendungen — Polybuten (PB), ylen (PE),  [pour es a — Polybuténe (PB), | Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni
vlen erhhter T 3 (PE- (PE), polyéthylene de meilleure: industriali — Polibutene (PB), polietilene (PE), polietilene a
EN ISO 15494 2018 2025 1469 L RT), vernetztes Poly (PE-X), ®P) a la température (PE-RT), clevata resistenza alla temperatura (PE-RT), polietilene 31.01.2025 SNV
|— Metrische Reinen fir Anforderungen an réticuls (PE-X), polypropyléne (PP) — Séries reticolato (PE-X), polipropilene (PP) — Serie metrica per
und das (18O |métriques pour les spécifications pour les specifiche per i component e il sistema (SO 15494:2015)
15494:2015) et le systéme (ISO 15494:2015)
und von g:jg"ps' ot ‘:'I‘:s""r:::ga::;g::iez::m‘“m de | specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura
EN ISO 15613 2004 2025 1469 L fiir metaltallische Werkstoffe —Qualifizierung aufgrund 7Quaaglif:;:]m 1o b o as:emblag o souds ge|PEr materiali metallci —Qualiicazione mediante prove di 31.01.2025 SNV
iner vrgezogenen Atbeisprifung IS0 15613:2004) |o g G i (150 156752004 saldatura di pre-produzione (ISO 15613:2004)
Und Qualt von Besoriter ‘dun mode opératorre e
fiir metallische Werkstoffe soudage pour les matériaux métalliques —Epreuve de ngﬂ;f:;"ﬂi;;:;"iﬁfme d??:za’;z;zl‘:{::éﬁ:'da‘“m
EN ISO 15614-1 2004 2025 1469 L —Schweissverfahrensprifung —Teil 1: Lichibogen- - |qualification d'un mode opérataire de soudage procedura di saldatura —Parte 1: Saldatura ad arco e a gas 31.01.2025 SNV
und Gasschweissen von Stéhlen und —Parte 1: Soudage & farc et aux gaz des aciers et (Frocecla 92T A = PATE 1 B CRtE o o
Lichtbogenschweissen von Nickel und soudage a larc des nickels et alliages de nickel (ISO (égo Tao1a 12000 9
Nickellegierungen (ISO 15614-1:2004 15614-1:2004 :
Anforderung und Quallizierung von Schwerssverfahren  Descrip et quaificalion d'un mode opéralore de |-~ o~
fiir metallische Werkstoffe soudage pour les matériaux métalliques —Epreuve de| > a P!
EN ISO 15614- |—Schweissverfahrenspriifung —Teil 1: Lichtbogen-  |qualification d'un mode opératoire de soudage per materiali metallici —Prove di qualficazione della
2008 2025 1469 L f prifung : qualficatio e op ge procedura di saldatura —Parte 1: Saldatura ad arco e a gas 31.01.2025 SNV
1Al und Gasschweissen von Stéhlen und —Partie 1: Soudage a arc et aux gaz des aciers et [F(21*0478 & SEES A~ Pare 1 SAGHNa 39 Ach e 2 o8
Lichtbogenschweissen von Nickel und soudage a larc des nickels et alliages de nickel (ISO “‘;90 Tao14-1.5008) - Mocifion A1 ed
Nickellegierungen (SO 15614-1:2004) - Anderung A1 |15614-1:2004) - Amendement A1 :
Anforderung und Quallizierung von Schweissverfahren Descript et qualification dun mode opéraorede |-~
fiir metallische Werkstoffe soudage pour les matériaux métalliques —Epreuve de| > a P!
EN ISO 15614- |—Schweissverfahrenspriifung —Teil 1: Lichtbogen-  |qualification d'un mode opératoire de soudage per materiali metallici —Prove di qualficazione della
2012 2025 1469 L f prifung : qualficatio e op ge procedura di saldatura —Parte 1: Saldatura ad arco e a gas 31.01.2025 SNV
1IA2 und Gasschweissen von Stéhlen und —Partie 1: Soudage a arc et aux gaz des aciers et |72 478 & SEES A~ Pare 1 SAGHa 39 Ach 2 o8
Lichtbogenschweissen von Nickel und soudage a larc des nickels et alliages de nickel (ISO “‘;90 Ta014-1.2004) - Mocifion A ed
15614-1:2004) - A2 :
und Q Descriptif et dun mode opératore de
fiir metallische Werkstoffe soudage pour les matériaux mé e e«alllcl . d?e':‘iﬁ’;z;z‘:‘r::éﬁ:ma‘“m
EN ISO 15614-2 2005 2025 1469 L —Schweissverfahrenspriifung —Teil 2: qualfication dun mode opératoire de soudage pmc T on i cmtira Do 2 Sl e 31.01.2025 SNV
Lichibogenschweissen von Aluminium und seinen | —Partie 2 Soudage a farc de faluminium et de ses ~ (ECESLE (TS B P8 f SEECRAT) B
Legierungen (SO 15614-2:2005) alliages (SO 15614-2:2005) d ;
ndQ Descriptif et dun mode opératore de el procedure di sadatura
EN SO 15614- fur metalische Werkstoffe soudage pour |es matériaux mé ol per matenal mealic —Prove di ualficasions dola
2009 2025 1469 L —Schweissverfahrenspriifung —Teil 2: qualfication dun mode opératoire de soudage P N 31.01.2025 SNV
2/AC procedura di saldatura —Parte 2: Saldatura ad arco
Lichibogenschweissen von Aluminium und seinen | —Partie 2 Soudage a farc de faluminium et de ses ~ £E0 8PS NAE TR f SSEEUAT B0 |
L (ISO 15614-2:2005) - AC alliages (ISO 15614-2:2005) - AC o -
g Quali o Descript of qualficaion dun mode opéraiore do
o eleona Werkatots soudage pour les matériaux métall delle procedure di saldatura
EN IO 156144 2005 2025 1469 . S ehweisovertaensprifung —Teil 4 qualfication d'un mode opératoire de soudage per materiali metalici —Prove i qualificazione della 31.01.2025 s
¢ flbsiatidely (150 15614]—Parte 4: Réparation par soudage pour les travaux [procedura di saldatura —Parte 4 iniura deli saldatura di
12008) de finition des piéces moulées en aluminium (ISO  [colate di alluminio (SO 15614-4:2005)
- 15614-4:2005)
p— o Descript of quaficaion dun mode opéralore do
o oo Werkatots soudage pour les matériaux métall delle procedure di saldatura
EN ISO 15614 2007 2025 1469 . oo fahromsoriung —Teil 4 qualfication d'un mode opératoire de soudage per materiali metalici —Prove i qualificazione della 31.01.2025 s
4IAC c " ‘;m 'g —Teil 4: (150 15614]—Parte 4: Réparation par soudage pour les travaux [procedura di saldatura —Parte 4 iniura deli saldatura di o1
12008) JAG de finition des piéces moulées en aluminium (ISO  |colate di alluminio (ISO 15614-4:2005) - AC
- 15614-4:2005) - AC
haa Descriptif et dun mode opératore de
fiir metallische Werkstoffe soudage pour les matériaux mé def e m;a"i . d?e':;‘i’gzz::‘r::éﬁ:'da‘“m
EN ISO 15614-5 2004 2025 1469 L —Schweissverfahrenspriifung —Teil 5: dun mode opérataire de soudage et g eolcatra Porte 5 Soldat o e oo el 31.01.2025 SNV
Lichtbogenschweissen von Titan,Zirkonium und ihren ~(—Partie 5: Soudage & farc sur titane,zirconium et zmo iraons e loro leghe (50 15614.52008)
L (IS0 15614-5:2004) leurs alliages (ISO 15614-5:2004) - 9 -
nd Q Descriptif et dun mode opéraiore de
fiir metallische Werkstoffe soudage pour les matériaux def e e«alllcl . d?e':‘iﬁ’;z;z‘:‘r::é‘?'da‘“m
EN ISO 15614-6 2006 2025 1469 L —Schweissverfahrenspriifung —Teil 6: Lichtbogen- dun mode opérataire de soudage e i cakiora - Dorte O ol o el 31.01.2025 SNV
und Gasschweissen von Kupfer seinen Legierungen | —Partie 6: Soudage a I'arc et aux gaz du cuivre et de famee oo sue loghe (SO 16614.6.2008)
Anforderungen und Qualifizierung von Descriptif et qualication d'un mode opératoire de g . i6ione e qualificazione delle procedure di saldatura
‘ o et soudage pour les matériaux métalliques o mataral metalicl
EN ISO 15614-7 2007 2025 1469 L ! W — Epreuve de qualification d'un mode opératoire de erall metall ) 31.01.2025 SNV
Schweissverfahrensprifung — Teil 7: e o e o |Prove di qualiicazione dela procedura di saldatura — Parte
Auftragschweissen (ISO 15614-7:2007) " 05195614 0om, 9 P 9 7: Riporto di saldatura (ISO 15614-7:2007)
und Qualif von 5:?:"":23?::"[2:2::}: :L’:;:di:siag"i:l o |Specifica e quaificazione delle procedure di saldatura per
fir metallische Werkstoffe — 29 © ! a P materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura
EN ISO 15614-8 2016 2025 1469 L : ; qualification d'un mode opératoire de soudage — ' one ¢ ° 31.01.2025 SNV
—Teil&: Pario 8. Soudaga d tubes aun piaques tubares |0 Saldalura — parte & Saldalura ditubi a pasira ubiera
von Rohren in Rohrbéden (ISO 15614-8:2016) 150 18614.69016) (1SO 15614-8:2016)
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Stand: 10

15.01.2026 . . .
Technische Normen - Normes techniques - Norme tecniche
Nummer Ausgabe der EU Erste 6 i ABL. der Norm i der der fiir die ersetzte Norm Bezugsquelle
Numéro Edition |Feuille Fédérale Journal Officiel de I'UE Titel deutsch Titre frangais ie ication JO éfé de la norme é Ci ion de la pré ion de é de la norme é Source
N iZi Foglio Federale Gazzetta Ufficiale dell'lUE Prima icazi GU iferil della norma itui [of i della i di ita della norma itui Fonti
und Qualif von Descripfir et fon d'un mode opératoire de g i6caione e qualificazione delle procedure di saldatura
fiir metallische Werkstoffe - soudage pour les matériaux métalliques - Epreuve de | o' ieriai metallci - Prove di qualificazione della
ENISO 15614-11 | 2002 2025 1469 L : s d'un mode opératoire - Partie 11: A ' 31.01.2025 SNV
- Tell 11: Elektronen- und |40 e T e one of rar faisceau | Procedura di saldatura - Parte 11: Saldatura a fascio
Laserstrahlschweissen (SO 15614-11:2002) o Tsta 119009, P elettronico e a fascio laser (SO 15614-11:2002)
= von Soudage — Soudage par friction des materiaux Saldatura— Saldatura ad attrito dei materiali metalici (SO
EN 18O 15620 2019 2025 1469 L Werkstoffen (ISO 15620:2019) & (1SO 15620:2019) 15620:2019) 31.01.2025 SN
L D — andie  [Récipients sous pression non sounis a la flamme — [Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Requisiti
Konstruktion und Herstellung von D aitern und [Exi pour la etlafabrication des  |per la progettazione e la costruzione di recipienti a
EN 15776 + A1 2015 20251469 t Druckbehélterteilen aus Gusseisen mit einer récipients et parties sous pression moulés en fonte @ [pressione e parti in pressione realizzati in ghisa con 31.01.2025 SNV
Bruchdehnung von 15 % oder weniger allongement, aprés rupture, inférieur ou égal 4 15 %  [allungamento a rottura minore o uguale al 15 %
L D — andie  [Récipients sous pression non sounis a la flamme - [Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Requisiti
N 15776 2022 2025 1469 . Konstruktion und Herstellung von D aitern und [Exi pour la etlafabrication des  |per la progettazione e la costruzione di recipienti a 31.01.2025 EN 15776+A1:2015 3107202 s
Druckbehélterteilen aus Gusseisen mit einer récipients et parties sous pression moulés en fonte @ [pressione e component di recipienti a pressione realizzati in A1 ; o
Bruchdehnung von 15 % oder weniger allongement, aprés rupture, inférieur ou égal 4 15 %  |ghisa con allungamento a rottura minore o uguale al 15 %
- Robinetterie industrielle —Robinets & tournant e ) )
EN ISO 16135 2006 2025 1469 L " aus Tl sphérique en matériau; (IS0 Valvole industriali —Valvole a sfera di materialitermoplastici 31.01.2025 SNV
(1SO 16135:2006) (1SO 16135:2006)
16135:2006)
. Robinetterie industrielle — Robinets a tournant e )
- aus T ! A Valvole industriali — Valvole a sfera di materiali
ENISO 16135/A1 | 2019 2025 1469 L (150 16135:2006) :g:?slq;cec;‘ matériaux thermoplastiques (ISO ermoptastio (S0 16135:2008) 31.01.2025 SNV
—Klappen aus T (S Robinets a papillon en | Valvole industriali —Valvole a farfalla di materiali
ENISO 16136 2006 2025 1469 L 16136:2006) matériau (1SO 16136:2006 termoplastici (ISO 16136:2006) 31.01.2025 SN
~Klappen aus T (S Robinets & papillon en | Valvole industriali — Valvole a farfalla di materiali
ENISO16136/A1 | 2019 2025 1469 L 16136:2006) matériau (1SO 16136:2006 termoplastici (ISO 16136:2006) 31.01.2025 SNV
aus Clapets de non-retour en | Valvole industriali —Valvole di ritegno di materiali
ENISO 16137 2006 2025 1469 L it (1SO 16137:2006) matériau (1SO 16137:2006 termoplastici (ISO 16137:2006) 31.01.2025 SN
- aus Clapets de non-retour en_|Valvole industriali — Valvole di ritegno di materiali
ENISOte137iAT | 2019 2025 1469 L T (ISO 16137:2006) matériau (ISO 16137:2006 termoplastici (ISO 16137:2006) 31.01.2025 SN
Industriearmaturen —Membranventie aus Robinets & en |Valvole industiali —Valvole a membrana di materiali
ENISO 16138 2006 2025 1469 L T (1SO 16138:2006) matériau (ISO 16138:2006 termoplastici (ISO 16138:2006) 31.01.2025 SN
Industriearmaturen — Membranventile aus Robinets & ‘en | Valvole industriali — Valvole a membrana di materiali
ENISO16138/A1 | 2019 2025 1469 L T (1SO 16138:2006) matériau (ISO 16138:2006 termoplastici (ISO 16138:2006) 31.01.2025 SNV
Industriearmaturen —Schieber aus T Robinet en Valvole industriali —Valvole a saracinesca di materiali
ENISO 16139 2006 2025 1469 L (1SO 16139:2006 matériau (1SO 16139:2006 termoplastici (ISO 16139:2006) 31.01.2025 SNV
—Schieber aus T Robinet en Valvole industriali — Valvole a saracinesca di materiali
ENISO16130/A1 | 2019 2025 1469 L (1SO 16139:2006 matériau (1SO 16139:2006 termoplastici (ISO 16139:2006) 51.01.2025 SN
Robinetterie industrielle — Exigences et essais pour
EN 16668 + A1 2018 2025 1469 . Industricarmaturen — Anforderungen und Prifungen || 18 S8 TLRIEE T FREIEen 2982 BOLT - Valvole industriali — Redquisii ¢ prove per valvole metaliche 31.01.2025 sw
fiir als ° come accessori a pressione
accessoires sous pression
— Robinetterie industrielle — Exigences et essais pour - Reouieit )
EN 16668 + A1 2025 pendent L Industriearmaturen — Anforderungen und Prifungen | oo e pinetterie métalliques utiisés comme | L2018 industriali - Requisiti e prove per valvole metalliche 13.01.2026 EN 16668+A1:2018 13.07.2027 SNV
fiir als come accessori a pressione
sous pression
EN 16767 2020 2025 1469 L - Robinetterie industriele — Clapels de non-retour |/ indystriali — Valvole di rtegno metaliche 31.01.2025 SNV
N 17278 2021 2025 1469 N Véhicules fonctionnant au gaz naturel - Bomes de _|Veicoli a gas naturale - Apparecchi per il fifornimento dei 11012025 Sav
de carburant véhicules veicoli o
Récipients cryogéniques — Récipients fixes isolés
Kryo-Behéiter — Ortsfeste vakuumisolierte Behlter — oS CryogEniauEs Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati sottovuoto —
EN IS0 21009-2 2015 2025 1469 L Teil 2: Betriebsanforderungen (SO 21000-2:2015) | S0US Yide — Partie 2: Exigences de fonctionnement | - % 2 oo icii i funzionamento (1SO 21009-2:2015) 31.01.2025 SNV
(IS0 21009-2:2015)
Kryo-Behaiter — D inri fir  [Recipi — Dispositifs de sécurité  |Recipienti criogenici — Dispositivi contro la
EN SO 21013-3 2016 2025 1469 L den Kryo-Betrieb — Teil 3: Bestimmung von Gréfie und|pour le service cryogénique — Partie 3: Déterminati ione per recipienti criogenici — parte 3: 31.01.2025 SNV
Durchfluss (ISO 21013-3:2016) de la taille et du volume (ISO 21013-3:2016) Dimensionamento e portata (SO 21013-3:2016)
Kryo-Behiilter — Zahigkeitsanforderungen an R:::‘i';"‘;;z:i":‘t‘:: fi:ie:m ::I ‘i’;ai“e Recipienti criogenici — Requisiti di tenacita per i materiali a
EN 1SO 21028-1 2016 2025 1469 L Werkstoffe bei kryogenen Temperaturen — Teil 1: ’;a e 1: Tompératures Ir?g"wres 'ay?%n O“C (Iso  |temperatura criogenica — Parte 1: Temperature minori i - 31.01.2025 SNV
Temperaturen unter - 80 oC (ISO 21028-1:2016) Rbiied 80 oC (ISO 21028-1:2016)
21028-1:2016)
Kryo-Behéiter — an écipl — Exigences de ténacité ) . ) ]
. ryogeniques — y Recipienti criogenici — Requisit di resistenza per materiali
EN ISO 21028-2 2018 2025 1469 L Werkstoffe be kryogenen Temperaturen — Teil 2: pour les matériaux & température cryogénique — |y s ratyra criogenica — Parte 2: Temperature tra—80 31.01.2025 SNV
Temperaturen zwischen ~80 °C und =20 "C (IS0 [Patie 2: Températures comprises entre ~80 degrés |00y 50 (I e
21028-2:2018) C et — 20 degrés C (ISO 21028-2:2018) -
—Ventile aus Tl (1s0 Robinets 4 soupape en | Valvole industriali —Valvole a globo di materiali termoplastici
EN1S0 21787 2006 20251469 t 21787:2006) matériaux thermoplastiques (ISO 21787:2006) (1SO 21787:2006) 31.01.2025 SNV
—Ventile aus Tl (1s0 Robinets 4 soupape en | Valvole industriali —Valvole a globo di materiali termoplastici
ENISO21787/A1 | 2019 20251469 t 21787:2006) matériaux thermoplastiques (ISO 21787:2006) (1SO 21787:2006) 31.01.2025 SNV
Kalteanlagen und W armepumpen — Ventile — Systemes de réfrigération et pompes & chaleur — -
EN SO 21922 2021 2025 1469 L Priifung und (IS0 Exigences, essais et marquage (SO ?p':i’:i"id' rg:‘::’:;ﬁ:;?{;‘g zd: ;ggf';ozy)am'e 31.01.2025 SNV
21922:2021) 21922:2021) equisit, pr -

Weitere Normen zu diesem Sachgebiet befinden sich in Ausarbeitung.
Nach F und im EU-Amtsblatt und wird diese Liste jeweils aktualisiert.
Stand: 2026-01-13

D'autres normes en ce domaine sont en cours d'élaboration.
A leur achévement et publication dans le iournal officiel de 'Union européenne et la feuile fédérale la présente liste sera respectivement mise & iour.
Dernigre mise & jour: 2026-01-13

Altre norme in questo campo sono in corso di elaborazione.

Alla loro conclusione e pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea e foglio federale il presente elenco verra rispettivamente aggiornato.
Situazione al: 2026-01-13

Anmerkung 1: Allgemein wird das Datum des Erléschens der Konformitatsvermutung das Datum der Zuriicknahme sein (,Dow"), das von der europaischen Normungsorganisation bestimmt wird,
aber die Benutzer dieser Normen werden darauf aufmerksam gemacht, dass dies in bestimmten Ausnahmeféllen anders sein kann.

Anmerkung 2.1: Die neue (oder geal Norm hat den gleichen ich wie die ersetzte Norm. Zum Datum gilt fiir die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitét mit den
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Stand: 1

15.01.2026 . - .
Technische Normen - Normes techniques - Norme tecniche
Nummer Ausgabe der EU Erste 6 i ABI. der Norm ig der der fiir die ersetzte Norm Bezugsquelle
Numéro Edition |Feuille Fédérale Journal Officiel de I'UE Titel deutsch Titre frangais ie ication JO éfé de la norme é Ci ion de la pré ion de é de la norme é Source
N iZi Foglio Federale Gazzetta Ufficiale dell'lUE Prima icazi GU iferil della norma itui [of i della i di ita della norma itui Fonti
oder weiteren der der Union.

Anmerkung 2.2: Die neue Norm hat einen grésseren Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten Datum gilt fiir die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitét

mit den oder weiteren der der Union.
Anmerkung 2.3: Die neue Norm hat einen engeren Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten Datum gilt fir die (teilweise) ersetzte Norm nicht mehr die g der mit den oder weiteren
der der Union fiir jene Produkte oder D diein den der neuen Norm fallen. Die der mit den oder weiteren
der der Union zu Produkten oder Dienstieistungen, die noch in den Anwendungsbereich der (teilweise) ersetzten Norm, aber nicht in den Anwendungsbereich der neuen Norm fallen, ist nicht
betroffen.

Anmerkung 3: Bei Anderungen setzt sich die betroffene Norm aus EN CCCCC:YYYY, ihren vorangegangenen Anderungen, falls vorhanden, und der zitierten neuen Anderung zusammen. Die ersetzte Norm bestent folglich aus
EN CCCCC:YYYY und ihren vorangegangenen Anderungen, falls vorhanden, jedoch ohne die Zitierte neue Anderung. Ab dem festgelegten Datum besteht fiir die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitét
mit den oder weiteren der der Union.

Note 1: D'une fagon générale, la date de cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait ("dow") fixée par éenne d L'attention des de ces normes est cependant
attirée sur le fait qu'il peut en étre autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1: La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le méme champ d'application que la norme remplacée. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles
ou aux autres exigences de la législation pertinente de 'Union.

Note 2.2: La nouvelle norme a un champ d'application plus large que les normes remplacées. A la date précisée, les normes remplacées cessent de donner la pré de conformité aux exigences
ou aux autres exigences de la législation pertinente de 'Union.

Note 2.3: La nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. A la date précisée, la norme remplacée de donner la pré de conformité aux exigences essentielles

ou aux autres exigences de la Iégislation pertinente de 'Union pour les produits ou services qui relévent du champ d'application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles

ou aux autres exigences de la Iégislation pertinente de 'Union pour les produits ou services qui relévent toujours du champ d'application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relévent pas du champ d'application
de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3: Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée est constituée dés lors de la norme EN CCCCC:YYYY
et de ses amendements précédents, le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la pré de conformité aux exigences ou aux autres exigences
de la législation pertinente de 'Union.

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformita coincide con la data di ritiro (“dow”), fissata europea di ma & bene richiamare I'attenzione di coloro che utilizzano queste norme
sul fatto che in alcuni casi eccezionali puo avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformita ai requisiti essenziali e agli altr requisiti previsti
dalla normativa pertinente delf'Unione.

Nota 2.2: Ia nuova norma ha un campo di applicazione piii ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformita ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti
dalla normativa pertinente delf'Unione.

Nota 2.3 Ia nuova norma ha un campo di applicazione pii limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformita ai requisiti essenziali e agli altr requisiti
previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformita ai requisiti essenziali e agli altr requisiti previsti daila normativa
pertinente dell'Unione per i prodott o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento & la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita percio consiste nella EN CCCCC:YYYY
e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformita ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa
pertinente dell'Unione.
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